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Nº. PREÇO DESCRIÇÃO UNIDADE 

70070213 
Aduelas de concr. armado, pré-moldadas, c/PB, diâm.0,80m - h=0,50m 
SiiS: ADUEL.C.ARM.PRE-MOLD.C/PB 0,80M-H=0,50M 

UN 

70070214 
Aduelas de concr. armado, pré-moldadas, c/PB, diâm.1,00m - h=0,50m 
SiiS: ADUEL.C.ARM.PRE-MOLD.C/PB 1,00M-H=0,50M 

UN 

70070215 
Aduelas de concr. armado, pré-moldadas, c/PB, diâm.1,20m - h=0,50m 
SiiS: ADUEL.C.ARM.PRE-MOLD.C/PB 1,20M-H=0,50M 

UN 

70070216 
Aduelas de concr. armado, pré-moldadas, c/PB, diâm.1,30m - h=0,50m 
SiiS: ADUEL.C.ARM.PRE-MOLD.C/PB 1,30M-H=0,50M 

UN 

70070217 
Aduelas de concr. armado, pré-moldadas, c/PB, diâm.1,50m - h=0,50m 
SiiS: ADUEL.C.ARM.PRE-MOLD.C/PB 1,50M-H=0,50M 

UN 

70070218 
Aduelas de concr. armado, pré-moldadas, c/PB, diâm.1,80m - h=0,50m 
SiiS: ADUEL.C.ARM.PRE-MOLD.C/PB 1,80M-H=0,50M 

UN 

70070219 
Aduelas de concr. armado, pré-moldadas, c/PB, diâm.2,12m - h=0,50m 
SiiS: ADUEL.C.ARM.PRE-MOLD.C/PB 2,12M-H=0,50M 

UN 

70070220 
Aduelas de concr. armado, pré-moldadas, c/PB, diâm.2,50m - h=0,50m 
SiiS: ADUEL.C.ARM.PRE-MOLD.C/PB 2,50M-H=0,50M 

UN 

70070221 
Aduelas de concr. armado, pré-moldadas, c/PB, diâm.3,00m - h=0,50m 
SiiS: ADUEL.C.ARM.PRE-MOLD.C/PB 3,00M-H=0,50M 

UN 

REGULAMENTAÇÃO 

COMPREENDE: 

Assentamento de aduelas de concreto armado pré-moldadas com impermeabilização nas juntas, mantendo a verticalização do 
conjunto. As aduelas devem ser de acordo com a Especificação Técnica ou projeto ou com a aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
 
MEDIÇÃO: 
Por aduela instalada. 
 


