
P13 P14 P15 P16

30 367.4

14 x 40

30 370

14 x 40

30 485

14 x 40

14

(PELE)

43

45

ESC 1:50

V401 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

14

367.4

18 N4 c/21

370

18 N4 c/21

485

24 N4 c/21

1103

2x3 N1 ø6.3  C=1200

2x3 N2 ø6.3  C=163

1 N3 ø6.3  C=67

7

32

2 N5 ø8.0  C=849

15

836

2 N6 ø8.0  C=551

538

15

2 N7 ø8.0  C=1198

22
1178

2 N8 ø8.0  C=208

188
22

60 N4 ø6.3  C=96
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P18 P2

14 225.5

14 x 40

25

(PELE)

ESC 1:50

V402 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

14

225.5

11 N11 c/21

1103

2x3 N9 ø6.3  C=259

1 N10 ø6.3  C=67

7

32

2 N12 ø8.0  C=285

15

259

15

2 N13 ø8.0  C=299

22
259

22

11 N11 ø6.3  C=96

8
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P32 P33 P34 P35 P36

14 383.4

14 x 40

30 380.7

14 x 40

30 358.3

14 x 40

30 336.5

14 x 40

14

(PELE)

43

45

ESC 1:50

V403 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25
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358.3

18 N17 c/21

336.5

17 N17 c/21

1103

2x3 N14 ø6.3  C=1200

2x3 N15 ø6.3  C=414

1 N16 ø6.3  C=67
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32

1 N16 ø6.3  C=67

7

32

2 N18 ø8.0  C=860

15

847

2 N19 ø8.0  C=791
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2 N20 ø8.0  C=1198

22
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2 N21 ø8.0  C=458

438
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73 N17 ø6.3  C=96
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2 N34 ø8.0  C=343

15

317

15

2 N35 ø8.0  C=357

22
317

22

13 N33 ø6.3  C=96

8

34

P18 P2

14 225.5

14 x 40

25
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2x3 N53 ø6.3  C=259
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32
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2 N57 ø8.0  C=292
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11 N55 ø6.3  C=96
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P36 P30 P28 P6 P23 P21 P2

25 395.5

14 x 40

30 370

14 x 40

30 368

14 x 40

40 362

14 x 40

30 370

14 x 40

30 384.5

14 x 40

14
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P34 P35 P36

30 358.3

14 x 40

30 336.5

14 x 40

14
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V410 (14 x 40)
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A
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ESC 1:25
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336.5
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7

32
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15

763
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P31 P29 P27 P25 P24 P22 P20 P17 P13

30 385.5

14 x 40

30 270

14 x 40
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14 x 40
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14 x 40
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14 x 40
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14 x 40
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14 x 40
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A
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2x3 N68 ø6.3  C=1200
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32

2 N72 ø8.0  C=1067

15
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2 N73 ø8.0  C=953
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643

15
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111 N71 ø6.3  C=96
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P36 P30 P28 P6 P23 P21 P2

25 395.5

14 x 40

30 370

14 x 40

30 368

14 x 40

40 362

14 x 40
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14 x 40

30 384.5
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5
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ESC 1:50

V413 (14 x 40)
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19 N83 c/21

370

18 N83 c/21

368

18 N83 c/21

362

18 N83 c/21

370

18 N83 c/21

384.5

19 N83 c/21

891

2x3 N81 ø6.3  C=1200

2x3 N81 ø6.3  C=1200

2x3 N82 ø6.3  C=129

2 N84 ø8.0  C=872

15

859

2 N85 ø8.0  C=822

2 N86 ø8.0  C=850

837

15

2 N87 ø8.0  C=1198

15

1185

2 N88 ø8.0  C=1188

2 N89 ø8.0  C=193

170

25

110 N83 ø6.3  C=96
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Relação do aço

ELEMENTO
AÇO

N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

V401 CA50 1 6.3 6 1200 7200

CA50 2 6.3 6 163 978

CA50 3 6.3 1 67 67

CA50 4 6.3 60 96 5760

CA50 5 8.0 2 849 1698

CA50 6 8.0 2 551 1102

CA50 7 8.0 2 1198 2396

CA50 8 8.0 2 208 416

V402 CA50 9 6.3 6 259 1554

CA50 10 6.3 1 67 67

CA50 11 6.3 11 96 1056

CA50 12 8.0 2 285 570

CA50 13 8.0 2 299 598

V403 CA50 14 6.3 6 1200 7200

CA50 15 6.3 6 414 2484

CA50 16 6.3 2 67 134

CA50 17 6.3 73 96 7008

CA50 18 8.0 2 860 1720

CA50 19 8.0 2 791 1582

CA50 20 8.0 2 1198 2396

CA50 21 8.0 2 458 916

V404 CA50 22 6.3 12 1200 14400

CA50 23 6.3 6 438 2628

CA50 24 6.3 1 67 67

CA50 25 6.3 120 96 11520

CA50 26 8.0 2 975 1950

CA50 27 8.0 2 953 1906

CA50 28 8.0 2 956 1912

CA50 29 8.0 2 1198 2396

CA50 30 8.0 2 1200 2400

CA50 31 8.0 2 500 1000

V405 CA50 32 6.3 6 317 1902

CA50 33 6.3 13 96 1248

CA50 34 8.0 2 343 686

CA50 35 8.0 2 357 714

V406 CA50 36 6.3 12 1200 14400

CA50 37 6.3 6 129 774

CA50 38 6.3 110 96 10560

CA50 39 8.0 2 872 1744

CA50 40 8.0 2 822 1644

CA50 41 8.0 2 819 1638

CA50 42 8.0 2 1198 2396

CA50 43 8.0 2 1198 2396

CA50 44 8.0 2 193 386

V407 CA50 45 6.3 6 1200 7200

CA50 46 6.3 6 163 978

CA50 47 6.3 1 67 67

CA50 48 6.3 60 96 5760

CA50 49 8.0 2 849 1698

CA50 50 8.0 2 551 1102

CA50 51 8.0 2 1198 2396

CA50 52 8.0 2 200 400

V408 CA50 53 6.3 6 259 1554

CA50 54 6.3 1 67 67

CA50 55 6.3 11 96 1056

CA50 56 8.0 2 285 570

CA50 57 8.0 2 292 584

V409 CA50 58 6.3 6 421 2526

CA50 59 6.3 1 67 67

CA50 60 6.3 19 96 1824

CA50 61 8.0 2 447 894

CA50 62 8.0 2 454 908

V410 CA50 63 6.3 6 763 4578

CA50 64 6.3 1 67 67

CA50 65 6.3 35 96 3360

CA50 66 8.0 2 789 1578

CA50 67 8.0 2 796 1592

V411 CA50 68 6.3 12 1200 14400

CA50 69 6.3 6 230 1380

CA50 70 6.3 1 67 67

CA50 71 6.3 111 96 10656

CA50 72 8.0 2 1067 2134

CA50 73 8.0 2 953 1906

CA50 74 8.0 2 656 1312

CA50 75 8.0 2 1198 2396

CA50 76 8.0 2 1200 2400

CA50 77 8.0 2 282 564

V412 CA50 78 6.3 6 317 1902

CA50 79 6.3 13 96 1248

CA50 80 8.0 4 343 1372

V413 CA50 81 6.3 12 1200 14400

CA50 82 6.3 6 129 774

CA50 83 6.3 110 96 10560

CA50 84 8.0 2 872 1744

CA50 85 8.0 2 822 1644

CA50 86 8.0 2 850 1700

CA50 87 8.0 2 1198 2396

CA50 88 8.0 2 1188 2376

CA50 89 8.0 2 193 386

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50 6.3

8.0

1755

706.2

429.5

278.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50 708.1

Volume de concreto (C-30) = 9.41 m³

Área de forma = 157.98 m²
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Relação do aço

ELEMENTO
AÇO

N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

P2 CA50 1 6.3 27 66 1782

CA50 2 12.5 4 374 1496

P6 CA50 3 6.3 54 23 1242

CA50 4 6.3 27 106 2862

CA50 5 12.5 10 374 3740

22xP13 CA50 6 6.3 594 76 45144

CA50 7 12.5 220 374 82280

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50 6.3

12.5

510.3

875.2

124.9

843.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50 967.9

Volume de concreto (C-30) = 3.85 m³

Área de forma = 80.38 m²

COR

PENA

Nº

ESP.

01

02

03

04

05

06

07

PANTONE

7409C

254

07 0.100

07 0.200

07 0.300

07 0.400

07 0.500

07 0.600

07 0.700

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

254 0.100
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PANTONE

404C

15 15

PANTONE

7412C

PANTONE

404C

PANTONE

7529C

PANTONE

404C

PANTONE

7533C

PANTONE

404C

PANTONE

404C

PANTONE

404C

NOTAS

1. A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER FEITA PELO PROJETO ESTRUTURAL;
2. AS FUNDAÇÕES DEVERÃO SER CENTRADAS NO CENTRO DE GRAVIDADE DE SUAS RESPECTIVAS

BASES;
3. CONFERIR MEDIDAS COM O PROJETO DE ARQUITETURA;
4. MEDIDAS EM cm E ELEVAÇÕES EM cm,  EXCETO ONDE INDICADO.
5. QUANDO DA EXECUÇÃO,TODAS AS ETAPAS DEVERÃO SER VERIFICADAS E LIBERADAS  POR

ENGENHEIRO  ESPECIALIZADO OU CONSULTORIA.

(mm)

(mm)

D

Ø

TABELA DOS RAIOS DE DOBRAMENTO

32

6.3

40

8.0

63

12.5

50

10

80

16

200

25

160

20

DET. TÍPICO DE DOBRAMENTO

DIMENSÕES INDICADAS NO

COMP. TOTAL DA BARRA

DESENHO =  a / b

D

b'b''

b

a
'

a
'
'

a

 

c

e

NO DESENHO = a' + b' + c

S/ ESCALA

a''/b''
23 28 4435 56 125100

(mm)

c
30 37 5947 75 176141

(mm)

Δ
16 19

29
23 37 7459

(mm)

VALOR PARA DESCONTAR POR DOBRA

Δ = a'' + b'' - c

2 N12 Ø 6.3 C=540

TABELA DE SIMBOLOGIA PARA ARMAÇÃO

- NÚMERO (N12)

-QUANTIDADE (2)

-BITOLA (6.3 mm)

-COMPRIMENTO (C=540)

- ARMADURAS

LONGITUDINAIS DE

VIGAS E PILARES

2 N12 Ø 6.3 c/15 C=980

- NÚMERO (N12)

-QUANTIDADE (2)

-BITOLA (6.3 mm)

-ESPAÇAMENTO (c/15)

-COMPRIMENTO (C=980)

- ARMADURAS

LONGITUDINAIS

IGUALMENTE

ESPAÇADAS (LAJES

MACIÇAS)

 N12 

-NÚMERO (N12)
- INDICAÇÕES

RESUMIDAS (GRAMPOS

DE PILARES)

- NÚMERO (N12)

-QUANTIDADE (2)

-BITOLA (6.3 mm)

-COMPRIMENTO (C=285)

-ESPAÇAMENTO (e=10)

2 N12 Ø 6.3 C=980 e=10
- BARRAS

ESCALONADAS EM

VIGAS

20 N12 2 Ø 6.3 c/N C=980 

- NÚMERO (N12)

-QUANTIDADE TOTAL (20)

-BITOLA (6.3 mm)

-COMPRIMENTO (C=980)

-QUANTIDADE POR

NERVURA (2 c/N)

- ARMADURAS

LONGITUDINAIS EM

LAJES NERVURADAS

OU PRÉ-MOLDADAS

ARCHITECH
Consultoria e Planejamento Ltda.

AUTOR DO PROJETO PROPRIETÁRIO RESP. TÉCNICO


