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1 -  CONDUTORES E ELETRODUTOS SEM  INDICAÇÃO DE BITOLAS SERÃO
      DE 2,5mm² E Ø3/4" RESPECTIVAMENTE.

2 -  CONDUTORES DE PROTEÇÃO (TERRA) SEM  INDICAÇÃO DE BITOLAS
      SERÃO DE 2,5mm².

3 -  O CONDUTOR NEUTRO TERÁ ISOLAÇÃO NA COR AZUL CLARO E O DE
       PROTEÇÃO (TERRA) NA COR VERDE.

4 -  OS CABOS ALIMENTADORES DEVERÃO SER DE COBRE UNIPOLARES,
       CLASSE DE ISOLAMENTO DE 0,6/1 kV, ANTICHAMA, ISOLADO EM PVC
       COM TEMPERATURA LIMITE EM REGIME E 90ºC, COM CAPA EXTERNA
       DE PVC.

5 -  OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS SERÃO DO TIPO ANTICHAMA,
      COM ISOLAÇÃO PARA 750V/70ºC (NBR 6880 E NBR 7288 DA ABNT).

7 -  OS ELETRODUTOS COM INSTALAÇÃO APARENTE SERÃO RÍGIDOS, DE FERRO
      GALVANIZADO, TIPO PESADO (NBR 5624/1988 ).

8 -  OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM PISOS OU ALVENARIAS SERÃO DE PVC
      RÍGIDO, CLASSE A (NBR 6150/1980 ).

9 -  CAIXAS DE PASSAGEM EM INDICAÇÃO DE DIMENSÕES SERÃO DE 10x10x5 cm.

10 -  TODOS OS REATORES SERÃO ELETRÔNICOS E ALTO FATOR DE POTÊNCIA.

11- PARA AS LÂMPADAS QUE NECESSITAREM DE REATORES UTILIZAR PRODUTOS
      DE QUALIDADE E BOA PRECEDÊNCIA.

12- TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO POSSUIR IDENTIFICAÇÃO EM TODAS AS
      CONEXÕES E PONTOS DE UTILIZAÇÃO.

NOTAS

6 - OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DEVERÃO SER
     DE COBRE UNIPOLARES, CLASSE DE ISOLAMENTO DE 0,6/1 kV, ANTICHAMA,
     ISOLADO EM PVC
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