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N O T A S   G E R A I S

1- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS EXCETO OUTRAS INDICADAS.

2- NÚMEROS ENTRE PARÊNTESES INDICAM VAZÕES DE AR EM m3/h.

NAS PORTAS SERÃO A CARGO DO CLIENTE;

3- OS FECHAMENTOS ESTANQUES, PONTOS PARA DRENAGEM, FURAÇÕES NAS PAREDES E OU LAJES, ABERTURAS

4- OS DUTOS DEVERÃO TER PORTA DE INSPEÇÃO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 50x25cm A CADA 3,0m OU MUDANÇA

    DE DIREÇÃO;

L E G E N D A

L E G E N D A    R E D E     D E     D U T O S
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REVISÃO DESCRIÇÃO

FOLHA

DATA

ENG. RESPONSÁVEL CREA:DATA

ARQUIVO

WINTER SERVICE

Rua Augusto Perrone, 336 Butantã

TEL : (11) 3721-0887 EMAIL : winter@winterservice.com.br

HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - CENTRO DE CIRURGIA E OBSTETRÍCIA (CCO)

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AR - PLANTA DO PISO TÉCNICO

1:50

05/17

01/05

ARC-001-R2

025069509455Eng° Rodrigo Kanazawa

Engº Julio C. Marchini

CREA:

5060420990

01 REVISÃO GERAL 16/04/17

PONTO DE FORÇA

380V-3F-60Hz+ Terra  + NEUTRO

Cn max = 13,8 KW

In  Max =  29,29 Amp.

QEAC-01

02 REVISÃO DA TENSÃO DOS CONJUNTOS MOTO VENTILADORES 01/05/17

220/ 3 /60 220/ 3 /60 220/ 3 /60 220/ 3 /60 220/ 3 /60 220/ 3 /60

220/ 3 /60 220/ 3 /60

220/ 3 /60 220/ 3 /60 220/ 3 /60 220/ 3 /60 220/ 3 /60 220/ 3 /60 220/ 3 /60

NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
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