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OS TUBOS DE Ø2.1/2" E ACIMA DEVERÃO SER DE AÇO CARBONO PRETO - ASTM-A-120-STD

2- OS TUBOS DE ATÉ Ø2" DEVERÃO SER DE AÇO CARBONO GALVANIZADO - ASTM-A-120-STD, CLASSE B

SCHEDULE 40. SEM COSTURA E PONTAS COM ROSCA BSP, (CONFORME NORMA ANSI B16.10.)

1- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS E TUBULAÇÕES EM POLEGADAS.

SCHEDULE 40. SEM COSTURA E PONTAS BISELADAS PARA SOLDA. (CONFORME NORMA ANSI B16.10.)

3- NÚMEROS ENTRE PARÊNTESES INDICAM VAZÃO DE AR E ÁGUA EM m³/h

4- AS CONEXÕES (CLASSE 150 psi) DE ATÉ Ø2" DEVERÃO SER DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO,

LIGAÇÃO POR ROSCA BSP;

  AS CONEXÕES (CLASSE 150psi) DE Ø2.1/2" E ACIMA DEVERÃO SER  DE AÇO CARBONO FORJADO 

PRETO , CLASSE STANDART PARA SOLDA DE TOPO.

5- AS BASES DOS EQUIPAMENTOS, RALOS, PONTOS PARA DRENAGEM, FURAÇÕES NAS PAREDES,

LAJES E PORTAS SERÃO A CARGO DO CLIENTE;

N O T A S DE HIDRÁULICA

6- PREVER RALO SIFONADO PROXIMI À TODOS OS CONDICIONADORES DE AR,
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4xRCU15IAS + 1xRCU15FASMODELO

HITACHIFABRICANTE

UR-01 A 05

8,25

12,5°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAS UNIDADES RESFRIADORAS (EXISTENTES)

VAZÃO ÁGUA GELADA (m³/h)

TAG

TEMP. ENTRADA ÁGUA GELADA (ºC)

05

320

17,45

QUANTIDADE

PESO ( Kg )

CONSUMO (KW)

7°C

TEMP. SAÍDA ÁGUA GELADA (ºC)

OBS.

GÁS REFRIGERANTE

R-410

220 / 3F / 60Hz
TENSÃO / CONSUMO

COMUNICAÇÃO SERIAL  -  BAC NET

CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES

ISOMÉTRICO HIDRÁULICO
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