
SOBREPOSIÇÃO DA CHAPA DE 5cm

CINTA DE ALUMINIO (LARGURA DE 15mm) COM FECHO 

ESPUMA ELASTOMÉTRICA CLASSE AF (  VER ESPECIFIC ) ;

7

ALUMINIO LISO (P/TRECHOS RETOS ESP. 0,4mm , P/CURVAS ESP. 0,7mm)

PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,2x12mm  OU REBITE Ø1/8"x10mm

LEGENDA :

CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADO ESPESSURA 0,15mm

ISOLAMENTO TÉRMICO PARA CAMINHAMENTOS

6

1

TUBULAÇÃO HIDRÁULICA (PREVIAMENTE LIMPA)

5

1

4

2

2

3

2

0

1

2

DETALHES DE ISOLAMENTO TÉRMICO PARA 

4

Ø2.1/2" até Ø3"

SEM ESCALA

23,5 mm ( TIPO M - ARMAFLEX - AF ) 

ISOLAMENTO TÉRMICO PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS

DIÂMETRO DO TUBO TIPO

5

EM SHAFTS E ÁREAS " NÃO APARENTES "

ESPESSURA DO ISOLAMENTO

TABELA DE ESPESSURAS PARA ISOLAMENTO TÉRMICO TUBO / MANTA

Ø1/2" até Ø2"

ISOLAMENTO TÉRMICO PARA CAMINHAMENTOS

ACIMA Ø6" - ( MANTA ) MANTA EM BORRACHA ELASTOMÉRICA

TUBO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA

TUBO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA

APARENTES ,  CASAS DE MÁQUINAS " C.A.G. / FANCOIL"

TUBO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA

24,5 mm ( TIPO M - ARMAFLEX - AF ) 

Ø4" até Ø6"

3

32 mm ( TIPO M - ARMAFLEX - AF ) 

3

26 mm ( TIPO M - ARMAFLEX - AF ) 

PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA EM ESPUMA ELASTOMÉRICA

ADESIVO ARMAFLEX 520 (  USO DE MANTA ) 

(VIDE ESPECIF.)

TUBO Ø

(VIDE TABELA)

VERGALHÃO GALV. C/

ROSCA TOTAL Ø3/8"

Ø DO VERGALHÃO)

(Ø CONFORME

PORCA SEXTAVADA

VIGA "U"

C/ ROSCA TOTAL Ø3/8"

VERGALHÃO GALVANIZADO

SAPATA DE CONCRETO

(VIDE TABELA)

CHUMBADOR

(VIDE TABELA)

VIGA "U" SAPATA DE CHAPA PRETA

#1/4" DE 150 x 150

NEOPRENE # 1/8"

SUPORTE TÍPICO P/ TUBULAÇÕES HORIZONTAIS - ÁGUA GELADA

PISO

(VIDE DETALHE)

ISOLAMENTO TÉRMICO

"B" "B"

"A"

V
A

R
I
A

V
E

L

1
0
0

"C"

"D" "D"

(VIDE TABELA/DETALHE)

CAMBOTA DE MADEIRA

SUPORTE - STH - 04

CELA EM CHAPA

SEM ESCALA

350

300

250

170

200

250

160

150

120

120

120

120

120

100

100

100

100

634

584

534

16"

14"

12"

584 6341370

534

484

5841270

5341170

380

430

480

330

280

6"

8"

10"

5"

4"

380330 860

380

430

430960

4801060

280

230

330760

280660

1.1/2" 178

228

560 228

254

254

228

254

3"

2.1/2"-SCH40

2"

2.1/2"-DIN2440

204

204

254610

254610

178

204

228560

254610

186

178

172

167

1.1/4"

1"

3/4"

1/2"

136

128

186480

178460

122

117

172450

167440

225 206.30460

210

195

181.00425

165.10390

5000 5/8"

5000

5000

5/8"

1/2"

87.40145 285

160

175

112.70320

140.00355

125

110

73.90255

60.40220

4000 3/8"

5000

5000

3/8"

3/8"

3500

3500

3/8"

3/8"

3320.36

1518.52

2550.73

1596.121724.24

1229.13

722.12

1321.60

796.40

4200

3200

3200

351.81

747.53

1111.05

169.90

242.75

202.64 149.17

322.73

508.75

424.80

602.30

90.50

57.48

152.25

112.42

1000

1280

1740

1000

1000

27.3095 185 2500 1/4"

100

100

47.70205

39.70205

95

100

33.40185

41.30205

3000

3000

3/8"

1/4"

3000

3000

1/4"

1/4"

80

75

24.30160

19.90155

75

75

16.60150

13.90145

2500

2500

1/4"

1/4"

2500

2500

1/4"

1/4" CB   -

26.8220.25 6.57 540

70.25

96.28

45.56

61.36

28.60

18.53

67.68

51.72

12.98

22.30

32.58

39.06

540

540

540

540

15.29

21.72

10.12

4.82

2.79

16.90

12.50

1.72

0.98

8.40

6.30 7.28

540

540

540

540 3"x1.1/2"x1°

MEDIDAS (mm)

TUBOS (mm)

DIST.ENTRE

TUBULAÇÃO

DA

DIÂMETRO

A B C D E COMPR. DO PARAFUSO

SUPORTES (mm)

ESPAÇAMENTO

F G H R

ENTRE

Ø

CHUMBADOR

CARGA

TOTAL
ÁGUA

(kg)

CARGA DE

TUBOS (kg)

CARGA DOS

(kg)

P/SUPORTE

(KG)

MÁXIMA

CARGA

"U"

VIGA

3"x1.1/2"x1°

3"x1.1/2"x1°

3"x1.1/2"x1°

3"x1.1/2"x1°

3"x1.1/2"x1°

3"x1.1/2"x1°

3"x1.1/2"x1°

3"x1.1/2"x2°

3"x1.1/2"x2°

3"x1.1/2"x2°

3"x1.1/2"x2°

3"x1.1/2"x2°

3"x1.1/2"x2°

3"x1.1/2"x3°

3"x1.1/2"x3°

3"x1.1/2"x3°

ALMA

ALMA

ALMA

ALMA

ALMA

ALMA

ALMA

ALMA

ALMA

ALMA

ALMA

ALMA

ALMA

ALMA

ALMA

ALMA

ALMA

TABELA PARA DIMENSIONAMENTO DOS SUPORTES

154

167

167

154

167

125

133

129

123,5

332

280

307

205

255

230

180

357

I

410

560

510

460

614

664

714

247

252

258

266

334

308

334

334

308

360

CB   -

CB   -

CB   -

CB   -

CB   -

CB   -

CB   -

CB   -

CB   -

CB   -

CB   -

CB   -

CB   -

CB   -

CB   -

CB   -

2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

2.1/2"

2.1/2"

2.1/2"

2.1/2"

2.1/2"

2.1/2"

3"

3.1/2"

3.1/2"

ESPAÇAMENTO

CONFORME

OBS. : NO CASO DOS SUPORTES P/ UM TUBO, A CARGA DOS TUBOS E A CARGA DE ÁGUA DEVE SER CONSIDERADA METADE DOS VALORES INDICADOS NA TABELA.

18"

20"

22"

3/4"

3/4"

3/4"

5000

5000

4000

600

616

810

550

566

760

1300

1340

1730

600

616

810

300 350 230 420 680 230.00

358 360 240 430 696 258.00

400 460 250 615 890 305.00

4000

4000

4000

3000.661443.161557.50

3624.561793.161831.40

3443.771745.291698.48

CB   -

CB   -

CB   -

3.1/2"

3.1/2"

3.1/2"

6"x 2"x2° ALMA

6"x 2"x2° ALMA

6"x 2"x2° ALMA
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A

S
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Ø
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G

D

B

E

OBS.: 

AS DIMENSÕES B, D, E, R, CONSTAM NAS

TABELAS DOS SUPORTES.

SEM ESCALA

BORRACHA RECICLADA

FABR. REF. STELA

DETALHE TÍPICO DA CAMBOTA

SEM ESCALA

DETALHE DO ELIMINADOR DE AR

ESCALA      1000:000

DADOS PARA

PLOTAGEM

PLOT

RED

YELLOW

GREEN

CYAN

BLUE

MAGENTA

COR

WHITE

BLACK

STYLES

BLACK

BLACK

BLACK

BLACK

BLACK

BLACK

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

ESPESSURA

(mm)

COLOR 8 BLACK 0,80

COLOR 9 BLACK 0,10

COLOR 10 10

COLOR 15 0,15BLACK

COLOR 30 0,3030

0,30

COLOR 112 0,30112

COLOR 130 0,30130

COLOR 170 0,30170

COLOR 210 0,30210

COLOR 251

COLOR 252

COLOR 253

COLOR 254

0,20251

0,20252

0,20253

0,20254

COLOR 190 0,30190

COLOR 120 0,10120

COLOR 121 0,20121
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D
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D

E

 

C

O

N

D

I

C

I

O

N

A

D

O

R

A

F

A

N

C

O

I

L

05

02

01

04

05

09

08

04

09

08

07

03

03

06

10

10

10

10

01

03

14

12

14

13

LEGENDA :

06

08

07

04

05

03

01 VÁLVULA ESFERA - PESCOÇO

TÊ DE REDUÇÃO

02 FILTRO Y

POÇO PARA TERMÔMETRO

TERMÔMETRO

LUVA DE REDUÇÃO

TORNEIRA PARA

TUBO SIFÃO TIPO U

DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA NA SERPENTINA

IMPORTANTE:

NA INSTALAÇÃO VERIFICAR O CORRETO POSICIONAMENTO

14

15

12

13

11

09 MANÔMETRO

VÁLVULA DE BALANCEAMENTO

10 CURVA 90º

VALVULA BALANCEADORA INDEPENDENTE PRESSÃO

REDUÇÃO CONCENTRICA

UNIÃO

NIPLE DUPLO

MANÔMETRO

COM FUNÇAO DE DUAS VIAS  - MOD. REF. ABQ-M DANFOSS

SEM ESCALA

" ÁGUA GELADA "

DETALHE DE CONEXÕES TÍPICAS DO FAN & COIL ROSCA
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POSICIONADOS A CADA 200cm

SEM ESCALA

DETALHE TIPICO P/ SUPORTE DOS DUTOS NO PISO
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ARQUIVO

WINTER SERVICE

Rua Augusto Perrone, 336 Butantã

TEL : (11) 3721-0887 EMAIL : winter@winterservice.com.br

HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - CENTRO DE CIRURGIA E OBSTETRÍCIA (CCO)
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01 REVISÃO GERAL 16/04/17

CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS

FILTRAGEM

3

(m /h)
VAZÃO DE AR EXTERNO

(V/F/Hz)

QUANTIDADE

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

PRESSÃO ESTÁT. DISP.

(kcal/h)

CAPACIDADE NOMINAL

3

(m /h)VAZÃO DE AR

(m³/h)
VAZÃO DE AGUA GELADA

FABRICANTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS FAN-COIL MODULARES

MODELO 

TAG

VARIADOR DE FREQUÊNCIA

TROX

FC-05

TROX

FC-06

(mmC.A.)

REGULADOR DE VAZÃO   (EN)

VENTILADOR DE INSUFLAMENTO

MOTOR

30

2.180

1,76

10.387

436

TKZ-19

TROX

01

FC-02

SIM

SIM

SIM

1,5

SIM

220/ 3 /60

G4+F8+A3

30

2.180

1,76

10.387

436

TKZ-19

TROX

01

FC-03

SIM

SIM

SIM

1,5

SIM

G4+F8+A3

30

2.180

1,76

10.387

436

TKZ-19

TROX

01

FC-04

SIM

SIM

SIM

1,5

SIM

G4+F8+A3

TKZ-19 TKZ-19

7.683 7.683

1.750

350

1.750

350

1,43 1,43

30 30

01

SIM

SIM

SIM

1,5

SIM

G4+F8+A3

01

SIM

SIM

SIM

1,5

SIM

G4+F8+A3

FILTRAGEM

3

(m /h)VAZÃO DE AR EXTERNO

(V/F/Hz)

QUANTIDADE

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

PRESSÃO ESTÁT. DISP.

(kcal/h)

CAPACIDADE NOMINAL

3

(m /h)VAZÃO DE AR

(m³/h)
VAZÃO DE AGUA GELADA

FABRICANTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS FAN-COIL MODULARES

MODELO 

TAG

FC-07

VARIADOR DE FREQUÊNCIA

TROX TROX

(mmC.A.)

REGULADOR DE VAZÃO   (EN)

VENTILADOR DE INSUFLAMENTO

MOTOR

FC-08

FC-09

TKZ-19 TKZ-19

7.683 7.683

1.750

350

1.750

350

1,43 1,43

30 30

01

SIM

SIM

SIM

1,5

SIM

G4+F8+A3

01

SIM

SIM

SIM

1,5

SIM

G4+F8+A3

TROX

TKZ-19

7.683

1.750

350

1,43

30

01

SIM

SIM

SIM

1,5

SIM

G4+F8+A3

30

2.180

1,76

10.387

436

TKZ-19

TROX

01

FC-12

SIM

SIM

SIM

1,5

SIM

G4+F8+A3

ATENUADOR NO INSUFLAMENTO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

ATENUADOR NO INSUFLAMENTO SIM SIM

ATENUADOR NO RETORNO

ATENUADOR NO RETORNO

0,5

32

1.768

1,43

7.887

356

ICH-3

TROX

G4+M5

01

FC-10

1,0

32

4.080

3,29

17.814

816

ICH-6

TROX

G4+M5

01

FC-11

FILTRAGEM

3

(m /h)VAZÃO DE AR EXTERNO

(V/F/Hz)

QUANTIDADE

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

PRESSÃO ESTÁT. DISP.

(CV)

MOTOR

(kcal/h)

CAPACIDADE NOMINAL

3

(m /h)
VAZÃO DE AR

(m³/h)VAZÃO DE AGUA GELADA

FABRICANTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS FAN-COIL CONVENCIONAIS

MODELO 

TAG

VARIADOR DE FREQUÊNCIA

(mmC.A.)

1,0

32

4.080

3,29

17.814

816

ICH-6

TROX

G4+M5

01

FC-15

1,0

32

2.180

1,76

11.609

436

ICH-4

TROX

G4+M5

01

FC-13

0,5

32

1.972

1,60

8.892

394

ICH-3

TROX

G4+M5

01

FC-14

0,5

32

1.768

1,42

7.887

353

ICH-3

TROX

G4+M5

01

FC-16

0,75

32

2.180

1,76

11.609

436

ICH-4

TROX

G4+M5

01

FC-01

NÃO

220/ 3 /60 220/ 3 /60 220/ 3 /60 220/ 3 /60 220/ 3 /60 220/ 3 /60

220/ 3 /60 220/ 3 /60 220/ 3 /60 220/ 3 /60 220/ 3 /60 220/ 3 /60 220/ 3 /60

220/ 3 /60 220/ 3 /60

02 REVISÃO DA TENSÃO DOS CONJUNTOS MOTO VENTILADORES 01/05/17

NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
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