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TABELA DE ACABAMENTOS

PORCELANATO ANTIDERRAPANTE 120x120cm-MÍN. PEI 5

PLACAS DE GRANILITE 40x40cm - CRISTALIZADO

PLACAS DE GRANILITE CONDUTIVO 40x40cm - CRISTALIZADO

CIMENTADO DESEMPENADO LISO

PLACAS DE GRANILITE 40x40cm - CRISTALIZADO

PISO EXISTENTE EM GRANILITE A RECUPERAR

PISO EXISTENTE EM GRANILITE A RECUPERAR

PLACAS DE GRANILITE - H=7cm

PLACAS DE GRANILITE - H=7cm

CIMENTADO DESEMPENADO LISO

-

PLACAS DE GRANILITE - H=7cm

RODAPÉ EXISTENTE A RECUPERAR

RODAPÉ EXISTENTE A RECUPERAR

PAREDE PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR

PAREDE PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR

AZULEJO ACAB. FOSCO 30x60cm ATÉ O FORRO

PAREDE PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR

PINTURA PAREDE EXTERNA LATÉX ACRÍLICA

PAREDE PINTURA LATÉX ACRÍLICA HOSPITALAR

PAREDE PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR

FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO/ PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR BRANCA

FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO/ PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR BRANCA

FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO/ PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR BRANCA

PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR BRANCA

FORRO REMOVÍVEL DE GESSO ACARTONADO REVESTIDO C/ PELÍCULA DE PVC

-

FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO/ PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR BRANCA

LEGENDA

A CONSTRUIR

BANCADA DE GRANITO

BATE-MACAS TIPO CORRIMÃO VINÍLICO

PROTETOR DE PAREDE

ALVENARIA EXISTENTE

FRONTÃO EM GRANITO-h=10cm

A DEMOLIR

BANCADA DE AÇO INOX

BARRA DE PROTEÇÃO DE RODA PÉ AÇO INOX

BANCADA DE RESINA ACRILICA E MINERAIS NATURAIS

PORTA DE GIRO EM AÇO GALVANIZADO E NÚCLEO EM MATERIAL NÃO CORROSIVO

0,80 x 2,15

PORTA DIMENSÕES (LxA)

0,90 x 2,15

QUADRO DE PORTAS 

P90

P80

1,00 x 2,15
P100

MATERIAL/ACABAMENTO

PORTA DE GIRO EM MADEIRA FOLHEADA C/ LAMINADO MELAMÍNICO

0,90 x 2,15
P90

PORTA DE GIRO EM MADEIRA FOLHEADA C/ LAMINADO MELAMÍNICO, COM CHAPA EM AÇO INOX

1,40 x 2,15
P140

PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE  COM VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR 6mm, COM PELÍCULA

0,80 x 2,15
P80

PORTA DE CORRER  EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE  COM VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR 6mm, COM PELÍCULA

144 x 2,15
P144

0,80 x 2,15
P80

PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE

PORTA DE GIRO EM MADEIRA FOLHEADA C/ LAMINADO MELAMÍNICO

0,90 x 2,15
PFC

0,90 x 2,15
P90

PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE

PORTA DE GIRO EM MADEIRA FOLHEADA C/ LAMINADO MELAMÍNICO

PORTA DE CORRER HERMÉTICA AUTO. EM AÇO INOX LAMINADO DE ALTA DENSIDADE C/ VISOR

1,40 x 2,15
P140

PORTA EM ABS RÍGIDA EM ALUMÍNIO ANODIZADO C/ VEDAÇÃO, PARA - CHOQUE E VISOR.  ATENDER A  RDC – N° 216 

1,40 x 2,15
P140

PORTA EM ABS  RÍGIDA C/ PARA - CHOQUE E VISOR. 

CAIXILHO DIMENSÕES (m) FERRAGEM/VIDRO MATERIAL/ACABAMENTO

QUADRO DE ESQUADRIAS 

2,00x1,50m

JA01

ALUMINÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA

JA02

ALUMINÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA

JA04

JA05

JA06

JA07

JA08

JA09

1,50x1,50m

1,50x1,00m

2,10x1,20m

1,15x1,20m

0,75x1,20m

1,50x1,20m

0,80x0,90m

ALUMINÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA

ALUMINÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA

ALUMINÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA

ALUMINÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA

ALUMINÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA

ALUMINÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO FIXO EM BAIXO, E ESQUADRIA DE ALUMINIO TIPO MAXIM - AR   

EM CIMA COM TELA MOSQUETEIRA INTEGRADA - VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6mm

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM - AR COM TELA MOSQUETEIRA INTEGRADA

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, min. 6mm

JA11

ALUMINÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA
0,75x1,20m

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO FIXO EM BAIXO, E ESQUADRIA DE ALUMINIO TIPO MAXIM - AR   

EM CIMA COM TELA MOSQUETEIRA INTEGRADA - VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6mm

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO FIXO EM BAIXO, E ESQUADRIA DE ALUMINIO TIPO MAXIM - AR   

EM CIMA COM TELA MOSQUETEIRA INTEGRADA - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, min. 6mm

JA12

ALUMINÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM - VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6mm 

0,60X0,60m

JA03

1,00x1,20m
ALUMINÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICAESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO FIXO, COM PELICULA "TIPO LEITOSO" VIDRO TEMPERADO INCOLOR, min. 6mm 

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM - VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6mm 

JA13

ALUMINÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA
1,90x1,10x1,00m

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO FIXO - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, min 6mm 

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO FIXO, COM PELICULA "TIPO LEITOSO" VIDRO TEMPERADO INCOLOR, min. 6mm 

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO FIXO, COM PELICULA "TIPO LEITOSO" VIDRO TEMPERADO INCOLOR, min. 6mm 

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO FIXO, COM PELICULA "TIPO LEITOSO" VIDRO TEMPERADO INCOLOR, min. 6mm 

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO FIXO, COM PELICULA "TIPO LEITOSO" VIDRO TEMPERADO INCOLOR, min. 6mm 


