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LEGENDA: LAYOUT

UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO EXCUSIVA DE VACINAS

MESA IMPERMEÁVEL PARA ATENDIMENTO

PIA DE HIGIENIZAÇÃO

BALANÇA PARA PESAGEM DOS ANIMAIS

MESA CIRURGICA IMPERMEÁVEL

LONGARINA METÁLICA

ARMÁRIO BAIXO DE MARCENÁRIA 

ARMÁRIO EM AÇO PARA VESTIÁRIO

SOFÁ 3 LUGARES

MESA REDONDA PARA REUNIÃO

HAMPER

MICRO-ONDAS 

EXPURGADEIRA

AUTOCLAVE

RACK DE CESTO ARAMADO MODULADO

MÁQUINA LAVA E SECA

EQUIPAMENTO DE RAIO-X

EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM

MESA DE APOIO

ESTOJO
ARSENAL
PARA GUARDA
DO ENDOSC. ESTOJO ARSENAL PARA GUARDA DO ENDOSCÓPIO

BANCO VESTIÁRIO
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UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO EXCUSIVA DE MEDICAMENTOS

CILINDRO - AR COMPRIMIDO 

CILINDRO - GÁS OXIGÊNIO

· ESTE PROJETO ATENDERÁ NO QUE COUBER A RESOLUÇÃO Nº 1275, DE 25 DE JUNHO DE 2019 E TAMBÉM AS NORMAS DE BOAS PRÁTICAS QUE

ESTÃO ELENCADOS À ESTA;

·  ESTE PROJETO ATENDERÁ NO QUE COUBER AO DECRETO ESTADUALNº 40.400, DE 24 DE OUTUBRO DE 1995;

· TODAS AS INSTALAÇÕES DE ÁGUA, LUZ, FORÇA, DADOS, AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECANICA, SERÃO NOVAS E DEVERÃO ATENDER AS

NORMAS ;

· TODO O SISTEMA ELETRICO SERÁ PROVIDO GERADOR DE EMERGÊNCIA ALÉM DO NO BREAK;

· O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO ATENDERÁ O ÍTEM 4.4. DA PORTARIA CVS10/2017 E A NBR 7256/ABNT;

· OS AMBIENTES QUE ASSIM REQUEIRAM TERÃO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT DE ACORDO

COM O USO E DIMENSÕES (NBR 16401 E 7256 DA ABNT) ;

· OS DEPÓSITOS PARA RESÍDUOS SERÃO ATENDIDOS PELA RDC 222/2018;

· AMBIENTE DE ANTISSEPSIA E PARAMENTAÇÃO  SERÃO ADJACENTE À SALA DE CIRURGIA, COM PIA E DISPOSITIVO DISPENSADOR DE

DETERGENTE E TORNEIRAS ACIONÁVEIS ATRAVÉS DO COTOVELO,

· A SALA DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO  DE MATERIAIS DEVERÁ CONTER EQUIPAMENTOS PARA LAVAGEM, SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO  DE

MATERIAIS POR AUTOCLAVAGEM, COM AS DEVIDAS BARREIRAS FÍSICAS;

· A CÂMARA FRIA ATENDERÁ ÀS ESPECIFICAÇÕES EXCLUSIVAS PARA A CONSERVAÇÃO DE ANIMAIS MORTOS E RESÍDUOS BIOLÓGICOS;

·   DECRETO Nº 40.646, DE 02 FEVEREIRO DE 1996 - ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 10, DA NORMA TÉCNICA ESPECIAL, APROVADA PELO

      DECRETO Nº40.400, DE 24 DE OUTUBRO DE 1995 - ARTIGO 1º - O ARTIGO 10, DA NORMA TÉCNICA ESPECIAL, RELATIVA À INSTALAÇÃO DE

      ESTABELECIMENTOS VETERINÁRIOS, APROVADA PELO DECRETO Nº 40.400 , DE 24 DE OUTUBRO DE 1995, FICA COM SUA REDAÇÃO ALTERADA

      NA SEGUINTE CONFORMIDADE: "ARTIGO 10 - AS INSTALAÇÕES MÍNIMAS PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPITAL VETERINÁRIO  SÃO: § 2º - AS

      GAIOLAS, JAULAS E CANIS NÃO PODERÃO SER SUPERPOSTOS.". NO CASO DESTE PROJETO, O USO É DE CLÍNICA VETERINÁRIA ;

·     O ENDOSCÓPIO  SERÁ GUARDADO NO ESTOJO ARSENAL (REF. EA06 | ENDOCLEAR OU SIMILAR)  E ARMAZENADO DENTRO DA SALA DO

      ARSENAL.

LEGENDA

BANCADA DE GRANITO

ALVENARIA

FRONTÃO EM GRANITO-h=10cm

BANCADA DE LAMINADO MELAMINICO

BANCADA DE AÇO INOX

PAREDE DRY WALL

GRUPO TÉCNICO

DE EDIFICAÇÕES

OBS:

INSERIR LOGOTIPO / DADOS DA CONTRATADA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ACAB.

B

A

C

D

PISO PAREDE TETO

PLACAS DE GRANILITE 40x40cm - acabamento encerado

FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO/ PINTURA ACRÍLICA  BRANCAEPÓXI - PINTURA ACETINADA ATÉ 2,15m - PINTURA EPÓXI BRANCA ATÉ O FORRO/TETO

AZULEJO ACAB. FOSCO 30x60cm ATÉ O TETO

FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO/ PINTURA ACRÍLICA  BRANCA

TABELA DE ACABAMENTOS

AZULEJO ACAB. FOSCO 30x60cm ATÉ O FORRO

FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO/ PINTURA ACRÍLICA  BRANCAEPÓXI - PINTURA ACETINADA  ATÉ  O FORRO/TETO

FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO/ PINTURA ACRÍLICA  BRANCAPISO GRANILITE CONDUTIVO 40 X 40 / REFERÊNCIA: SEGATO EPÓXI - PINTURA ACETINADA  ATÉ O FORRO/TETO

FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO/ PINTURA ACRÍLICA  BRANCAEPÓXI - PINTURA ACETINADA  ATÉ 1,45m - PINTURA EPÓXI BRANCA ATÉ O FORRO/TETO

PORCELANATO ANTIDERRAPANTE 60x60cm-MÍN. PEI 5

E

F

FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO/ PINTURA ACRÍLICA  BRANCA

FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO/ PINTURA ACRÍLICA  BRANCAEPÓXI - PINTURA ACETINADA  ATÉ O FORRO/TETO

G

PORCELANATO ANTIDERRAPANTE 60x60cm-MÍN. PEI 5

H

INTERTRAVADO  H = 8 cm --

PLACAS DE GRANILITE 40x40cm - acabamento encerado

PLACAS DE GRANILITE 40x40cm - acabamento encerado

PLACAS DE GRANILITE 40x40cm - acabamento encerado

0,80 x 2,15

PORTA DIMENSÕES (LxA)

0,90 x 2,15

QUADRO DE PORTAS 

PMC90

PM80

1,00 x 2,15
PAC100

MATERIAL/ACABAMENTO

PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE 1/2 VENEZIANA

PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE, AUTOMÁTICA, C/ TRILHO  E VIDRO  TEMPERADO  10mm

PORTA DE GIRO EM MADEIRA FOLHEADA C/ LAMINADO MELAMÍNICO

0,90 x 2,15
P90

PORTA DE CORRER EM MADEIRA FOLHEADA C/ LAMINADO MELAMÍNICO  COM TRILHO - SUPERIOR E INFERIOR

1,20 x 2,15
P120

PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE  C/ VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR 6mm, COM PELÍCULA  JATEADA HORIZONTAL C/ VENEZIANA

2,60 x 2,15
P260

PORTA AUTOMÁTICA COM SENSOR DE PRESENÇA, COM PELÍCULA LISTRA BRANCA JATEADA HORIZONTAL

0,90 x 2,15
PM90

PORTA DE GIRO EM MADEIRA FOLHEADA C/ LAMINADO MELAMÍNICO

0,80 x 2,15
P80 PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE 1/2 VENEZIANA

0,90 x 2,15
PMG90

PORTA GUICHÊ DE GIRO EM MADEIRA FOLHEADA C/ LAMINADO MELAMÍNICO

0,80 x 2,15
PMG80

PORTA GUICHÊ DE GIRO EM MADEIRA FOLHEADA C/ LAMINADO MELAMÍNICO

0,90 x 2,15
PAV90

PORTA EM ABS  RÍGIDA C/ PARA - CHOQUE E VISOR. 

0,90 x 2,15
PAC90

PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE

0,90 x 2,15
PNE90

PORTA DE GIRO EM MADEIRA FOLHEADA COM LAMINADO MELAMÍNICO - NBR9050/2015

1,50 x 2,15
P150

PORTA AUTOMÁTICA COM SENSOR DE PRESENÇA, COM PELÍCULA LISTRA BRANCA JATEADA HORIZONTAL

 C/ PELÍCULA  JATEADA HORIZONTAL

0,70 x 2,15
P70

PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE 1/2 VENEZIANA

1,00 x 2,15
PM100

PORTA DE GIRO EM MADEIRA FOLHEADA C/ LAMINADO MELAMÍNICO

1,00 x 2,15
P100 PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE

90 x 2,15
PB90

PORTA COM BLINDAGEM - PORTARIA FEDERAL SVS - Nº 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998

100 x 2,15
P110

 *Os abrigos deverão ter portas dotadas de proteção inferior

PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE 1/2 VENEZIANA

0,90 x 2,15
PMB90

PORTA DE GIRO PUMBLÍFERA FOLHEADA C/ LAMINADO MELAMÍNICO

CAIXILHO DIMENSÕES (m) FERRAGEM/VIDRO MATERIAL/ACABAMENTO

QUADRO DE ESQUADRIAS 

0,76x1,55m

JA01

JA19

JA05

JA06

JA07

JA08

JA09

0,59x1,55m

0,99x1,55m

3,19x1,55m

0,80x1,55m

ALUMINÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA

ALUMINÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA

ALUMINÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA

ALUMINÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA

JA10

ALUMINÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA

1,13x1,55m

JA11

ALUMINÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA

1,04x1,55m

JA03

0,74x1,55m

ALUMINÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA

JA12

ALUMINÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA

1,45x1,55m

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO FIXO, COM PELICULA "TIPO LEITOSO" VIDRO TEMPERADO INCOLOR, min. 6mm 

JA13

ALUMINÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA

JA14

ALUMINÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA

2,40x1,55m

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO FIXO, COM PELICULA "TIPO LEITOSO" VIDRO TEMPERADO INCOLOR, min. 6mm 

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO FIXO EM BAIXO, E ESQUADRIA DE ALUMINIO TIPO MAXIM - AR   

EM CIMA COM TELA MOSQUETEIRA INTEGRADA - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, min. 6mm

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO FIXO EM BAIXO, E ESQUADRIA DE ALUMINIO TIPO MAXIM - AR   

EM CIMA COM TELA MOSQUETEIRA INTEGRADA - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, min. 6mm

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO FIXO EM BAIXO, E ESQUADRIA DE ALUMINIO TIPO MAXIM - AR   

EM CIMA COM TELA MOSQUETEIRA INTEGRADA - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, min. 6mm  

ALUMINÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA

0,56x0,50m

ALUMINÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA

JA17

ALUMINÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA

1,20x1,55m
ALUMINÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA

JA18

0,70x1,30m
ALUMINÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA

VIDRO PUMBLÍFERO FIXO

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO FIXO EM BAIXO, E ESQUADRIA DE ALUMINIO TIPO MAXIM - AR   

EM CIMA COM TELA MOSQUETEIRA INTEGRADA - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, min. 6mm

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO FIXO EM BAIXO, E ESQUADRIA DE ALUMINIO TIPO MAXIM - AR   

EM CIMA COM TELA MOSQUETEIRA INTEGRADA - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, min. 6mm 

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO FIXO, COM PELICULA "TIPO LEITOSO" VIDRO TEMPERADO INCOLOR, min. 6mm 

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO FIXO EM BAIXO, E ESQUADRIA DE ALUMINIO TIPO MAXIM - AR   

EM CIMA COM TELA MOSQUETEIRA INTEGRADA - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, min. 6mm 

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO FIXO EM BAIXO, E ESQUADRIA DE ALUMINIO TIPO MAXIM - AR   

EM CIMA COM TELA MOSQUETEIRA INTEGRADA - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, min. 6mm

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO - TIPO VENEZIANA 

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO FIXO, COM PELICULA "TIPO LEITOSO" VIDRO TEMPERADO INCOLOR, min. 6mm 

2,29x1,55m
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO FIXO, COM PELICULA "TIPO LEITOSO" VIDRO TEMPERADO INCOLOR, min. 6mm 

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO FIXO, COM PELICULA "TIPO LEITOSO" VIDRO TEMPERADO INCOLOR, min. 6mm 

4,45x1,55m

JA15

JA16

2,20x1,30m

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO FIXO, COM PELICULA SOLAR - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, min. 6mm 
1,20x1,30m

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO CORRER, COM PELICULA SOLAR -  VIDRO TEMPERADO INCOLOR, min. 6mm 

ALUMINÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA

ALUMINÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA

CONTENTOR DE LIXO

PALETE EM PLÁSTICO


