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NOTAS

1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, n°.188, 3ºandar

São Paulo-SP   Cep 05403-000

Tel. (11)3066 8420   Fax (11)3066 8482

GRUPO TÉCNICO
DE EDIFICAÇÕES
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2. MEDIDAS EM METRO EXCETO ONDE INDICADO

Arq. THAIS F. ALAMINO

SET/20181:75109,54 m²

ARQ 05/06

LAYOUT DE LUMINOTÉCNICA

REFORMA DO NECROTÉRIO

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA

H-014

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 4.301 - SÃO PAULO - SP

CONJUNTO HOSPITALAR MANDAQUI

Estag. MICHELLE ALVES, GABRIELA PAULO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO CALHA FECHADA PARA 02 LAMPADAS 32W 220V BLINDADA

LUMINÁRIA DE EMBUTIR TIPO CALHA FECHADA PARA 02 LAMPADAS 32W 220V

ITEM DESCRIÇÃO

LUMINARIA QUADRADA BRANCA DE EMBUTIR, TIPO CALHA FECHADA, C/ DIFUSOR PLANO EM  ACRÍLICO

LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR, REFLETOR EM ALUMINIO E DIFUSOR EM VIDRO - LÂMPADA FRIA

LUMINÁRIA TRIANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA

TOMADA ALTA 2P + T, 127V EM PAREDE, h=>1,30m

TOMADA BAIXA 2P + T, 127V EM PAREDE, h=0,30m

TOMADA ALTA 2P + T, 220V EM PAREDE, h=>2,20m

INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO EM CAIXA 4" x 2"

TOMADA PARA DADOS/VOZ EM PAREDE h=0,30m

LEGENDA LAYOUT DE LUMINOTÉCNICA

TOMADA PARA TV, h=>2,00

LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR, REFLETOR EM ALUMINIO E DIFUSOR EM VIDRO - LÂMPADA QUENTE


