
GRUPO TÉCNICO

DE EDIFICAÇÕES

Elemento Pos. Diam. Q.

Dob.

(cm)

Reta

(cm)

Dob.

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50-A

(kg)

CA-60-B

(kg)

VC1 1 ∅8 2 970 970 1940 7.6

2 ∅8 2 10 795 805 1610 6.3

3 ∅8 1 795 795 795 3.1

4 ∅10 2 633 12 645 1290 8.1

5 ∅10 1 400 400 400 2.5

6 ∅8 1 330 330 330 1.3

7 ∅8 1 295 295 295 1.2

8 ∅8 2 340 340 680 2.7

9 ∅8 4 330 330 1320 5.2

10 ∅8 1 225 225 225 0.9

11 ∅8 1 215 215 215 0.8

12 ∅8 1 190 190 190 0.7

13 ∅8 2 150 10 160 320 1.3

14 ∅8 1 140 10 150 150 0.6

15 ∅8 2 10 80 90 180 0.7

16 ∅8 1 10 45 55 55 0.2

17 ∅8 2 555 555 1110 4.4

18 ∅8 2 365 365 730 2.9

19 ∅8 2 215 215 430 1.7

20 ∅8 2 165 165 330 1.3

21 ∅4.2 107 118 12626 13.8

58.9 15.2Total+10%:

VC2 22 ∅10 2 955 955 1910 12.0

23 ∅10 2 12 798 810 1620 10.2

24 ∅10 2 643 12 655 1310 8.2

25 ∅12.5 1 545 545 545 5.3

26 ∅10 2 985 985 1970 12.4

27 ∅10 2 12 808 820 1640 10.3

28 ∅10 2 653 12 665 1330 8.4

29 ∅10 1 220 220 220 1.4

30 ∅6.3 2 8 627 8 643 1286 3.2

31 ∅6.3 2 8 467 8 483 966 2.4

32 ∅6.3 2 8 463 8 479 958 2.4

33 ∅6.3 2 8 443 8 459 918 2.3

34 ∅6.3 2 8 340 8 356 712 1.8

35 ∅4.2 149 118 17582 19.2

88.3 21.1Total+10%:

VC3 36 ∅10 2 12 513 12 537 1074 6.7

37 ∅10 2 12 513 12 537 1074 6.7

38 ∅6.3 2 8 513 8 529 1058 2.6

39 ∅4.2 32 118 3776 4.1

17.6 4.5Total+10%:

VC4 40 ∅10 2 12 513 12 537 1074 6.7

41 ∅12.5 1 370 370 370 3.6

42 ∅10 2 12 513 12 537 1074 6.7

43 ∅6.3 2 8 513 8 529 1058 2.6

44 ∅4.2 32 118 3776 4.1

21.6 4.5Total+10%:

VC5 45 ∅12.5 2 15 513 15 543 1086 10.7

46 ∅12.5 1 395 395 395 3.9

47 ∅10 2 12 513 12 537 1074 6.7

48 ∅6.3 2 8 513 8 529 1058 2.6

49 ∅4.2 33 118 3894 4.2

26.3 4.6Total+10%:

VC6 50 ∅12.5 2 15 514 15 544 1088 10.7

51 ∅12.5 1 360 360 360 3.5

52 ∅10 2 12 514 12 538 1076 6.8

53 ∅6.3 2 8 514 8 530 1060 2.6

54 ∅4.2 31 118 3658 4.0

26.0 4.4Total+10%:

VC7 55 ∅12.5 2 15 513 15 543 1086 10.7

56 ∅16 1 450 450 450 7.1

57 ∅10 2 12 513 12 537 1074 6.7

58 ∅8 2 23 513 19 555 1110 4.4

59 ∅4.2 32 128 4096 4.5

31.8 5.0Total+10%:

VC8 60 ∅12.5 2 15 513 15 543 1086 10.7

61 ∅10 2 12 513 12 537 1074 6.7

62 ∅6.3 2 8 513 8 529 1058 2.6

63 ∅4.2 32 118 3776 4.1

22.0 4.5Total+10%:

∅4.2: 0.0 63.8

∅6.3: 27.8 0.0

∅8: 52.0 0.0

∅10: 139.8 0.0

∅12.5: 65.1 0.0

∅16: 7.8 0.0

Total: 292.5 63.8
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Cobertura

Desenho de vigas

Concreto: C25, em geral

Aços: detalhado na tabela

Escala vigas: 1:50

Escala seções: 1:20

Resumo Aço

Cobertura

Vigas

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50-A ∅6.3

101.3 28

∅8

120.2 52

∅10

202.8 140

∅12.5

60.2 65

∅16

4.5 8 293

CA-60-B ∅4.2

531.8 64 64
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Adaptado à Instrução EHE 

CA-50S
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(8-9 cm) 

c=1.50

Características dos materiais - Vigas 

Características Características

Coef. 

Major.

Coef. 

Major.

Consistência

- Controle Estatístico EHE, equivale a controle normal 

- Emendas segundo EHE 

- O aço utilizado deverá estar garantido com um distintivo reconhecido: Selo CIETSID, CC-EHE, ... 

Controle Controle

Execução (Ações) 

Elemento

Zona/Planta

Estatístico

Exposição/ambiente

Exposição

Ambiente

G=1.50

FCK- 25

Concreto

I IIa IIb IIIa

(*) Cobrimentos nominais recomendados para estruturas em exposição/ambiente I e sem proteção especial contra incêndios. 

Materiais
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Controle

Normal

Normal

Notas

Q=1.60

Vigas da mesma espessura da laje: 

1.- Superior: 3.5 cm. 

2.- Lateral na borda: 5 cm. 

3.- Inferior: 3 cm. 

Vigas altas: 

4.- Superior: 3.5 cm. 

5.- Lateral: 3 cm. 

6.- Inferior: 3 cm. 
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Tipo Tipo

Ver Exposição/Ambiente 
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VIGAS VC1 E VC2
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