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Planta de Locação das Estacas
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Legenda dos Blocos
escala 1:25

Estacas
Simbologia Nome d Quantidade

(cm)

C30 30.00 8

LOCAÇÃO DAS ESTACAS
Bloco  Nome Tipo Coordenada X

(cm)
Coordenada Y

(cm)
Carga máx.

tf
CA

(cm)
B1 E1-1 C30 23.00 550.00 11.99 -0.72
B2 E2-1 C30 285.00 550.00 14.56 -0.72
B3 E3-1 C30 500.00 550.00 33.08 -0.72
B4 E4-1 C30 1120.00 537.00 18.81 -0.72
B5 E5-1 C30 23.00 10.00 11.71 -0.72
B6 E6-1 C30 285.00 23.00 14.95 -0.72
B7 E7-1 C30 500.00 23.00 34.00 -0.72
B8 E8-1 C30 1120.00 23.00 19.04 -0.72

Observações:
1. Todas as medidas estão em cm, prevalecem sobre o desenho
    e deverão ser conferidas na obra.
2. Espessura das lajes indicadas em planta.
3. Cargas de projeto consideradas:

         e=15 cm - q=0,18 tf/m²
         e=25 cm - q=0,30 tf/m²

    3.1. Alvenaria de blocos cerâmicos

FATOR ÁGUA/CIMENTO < 0.55

                Aço: CA-60 / CA-50

4. Materiais : Concreto Fck = 30 MPa

Ec,sec=26.838 MPa

    3.2. Sobrecarga de utilização:  escadas = 0.30 tf/m2
    3.3. Concreto armado = 2.5 tf/m3
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DETALHE TÍPICO DAS ESTACAS TIPO HÉLICE-CONTÍNUA Ø30cm (8x)
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OBSERVAÇÕES: 

2. CASO A ARMAÇÃO NECESSITE DE SUPORTE ADICIONAL PARA SEU 
IÇAMENTO, ADICIONAR UM ESTRIBO HELICOIDAL (PASSO=20cm) 
NA DIREÇÃO OPOSTA DA ARMAÇÃO.

1. OS ESTRIBOS DAS ESTACAS (ARM. TRANSVERSAL) PODERÃO
TER CONFIGURAÇÃO HELICOIDAL (PASSO=20cm)

3. A PONTA DA ARMADURA LONGITUDINAL DEVERÁ SER AFUNILADA
COM A COLOCAÇÃO DOS ESTRIBOS E NÃO DOBRADA
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Características dos materiais
fck Ecs fct Abatimento

(MPa) (MPa) (MPa) (cm)
35 29403 3 10.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm
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