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DE ÁGUA Ø1"
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EL. 2,00
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RAG-Ø8" (258,0)

EL. 2,30

RAG-Ø8" (172,0)

EL. 2,30

RAG-Ø6" (86,0)

EL. 2,30
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BP-Ø4" (75,0)
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AAG Ø8" (257,90)

EL. 2,30

RAG Ø8" (257,90)

EL. 2,30

RC-Ø10"xØ8"

AAG Ø8" (257,90)

EL. 2,30

RAG Ø8" (257,90)

EL. 2,30

CONT. VER DES. N°

HB-BL1-AC-5P-023

ABRIGO DE PROTEÇÃO

DO QUADRO ELÉTRICO

QF-AC-CAG

CAP. 500 LITROS

CAPILAR DA
VAL. PRESSOSTATICA

CASA DE MAQUINA EM DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO DIMENSIONAL DOS EQUIPAMENTOS

EM DESENVOLVIMENTO

DE EDIFICAÇÕES
GRUPO TÉCNICO

Simétrica

ESCALA 1:75
PLANTA PARCIAL DA COBERTURA
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DATARESPONSÁVELDESCRIÇÃOREV.

E

LEGENDA

UNIDADE DE RESFRIAMENTO

RETORNO ÁGUA GELADA

BOMBA DE ÁGUA GELADA TANQUE DE COMPENSAÇÃO

REDUÇÃO CONCÊNTRICAALIMENTAÇÃO  ÁGUA GELADA

ELEVAÇÃO DA TUBULAÇÃO

FABRICANTE REFERÊNCIA:

TAG:

CARRIER

UR-01/02/03

KSB

BAG-01/02/03/04

MODELO REFERÊNCIA: 30RBA170 MEGANORM 80-315

VAZÃO DE ÁGUA (m3/h):

CAPACIDADE RESFR. (TR):

86,00

170

ALTURA MANOM. (mCa):

QUANTIDADE (PEÇAS): 03 OPERANTE

TENSÃO:

POTÊNCIA (Kw):

380V/3F/60Hz

280,00

LISTA DE EQUIPAMENTOS

86,00

-

03 OPERANTE / 01 RESERVA

380V/3F/60Hz

22,00

- 50

BY-PASS
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AGOSTO / 2017SIREVISÃO 11

TODAS AS OBRAS CIVIS, REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS, ABERTURAS, FECHAMENTOS E  RETRABALHOS EM

TELHADOS, LAJES, FORROS, PAREDES, E ETC. P/ PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES, DUTOS, EQUIPAMENTOS E 

ACESSÓRIOS, SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

A COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO / INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, COM AS OUTRAS 

DICIPLINAS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

PONTO DE DRENO, PRÓXIMO AOS EQUIPAMENTOS.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES A CARGO DO CLIENTE:

PONTO DE FORÇA PROTEGIDO P/ OS EQUIPAMENTOS.

PISO TÉCNICO IMPERMEABILIZADO.

BASES E FURAÇÕES P/ INSTALAÇÕES DAS TUBULAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DUTOS E  ACESSÓRIOS.

PISO DAS CASAS DE MÁQUINAS IMPERMEABILIZADO.

RALO PARA DRENAGEM DOS EQUIPAMENTOS.

PONTO DE ÁGUA NAS CASAS DE MÁQUINAS.

ISOLAMENTO ACÚSTICO DENTRO DAS CASAS DE MÁQUINAS.

FECHAMENTO ESTANQUE NAS CASAS DE MÁQUINAS.

PREVER ALÇAPÃO NO FORRO PARA ACESSO E REGULAGEM DOS DAMPERS.

PREVER ALÇAPÃO NO FORRO PARA ACESSO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

BASES DE CONCRETO NIVELADAS PARA OS EQUIPAMENTOS.

NOTAS
TODOS EQUIPAMENTOS SERÃO APOIADOS SOBRE CALÇO DE NEOPRENE

O EXAUSTOR DOS SANITÁRIOS SERÁ INTERTRAVADO NO CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO

TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EXPRESSAS EM CENTÍMETROS, EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS.

A VERIFICAÇÃO DA CARGA DOS EQUIPAMENTOS, TUBULAÇÕES, SUPORTES, ESTRUTURAS METÁLICAS, DUTOS 

E ACESSÓRIOS NA PLATAFORMA METÁLICA/ESTRUTURA DE APOIO, BASE DE CONCRETO NIVELADA, NO

PISO/LAJE DA CASA DE MÁQUINAS, CENTRAL DE ÁGUA GELADA, PISO TÉCNICO E  ESTRUTURAS METÁLICAS, 

SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EXPRESSAS EM CENTÍMETROS, EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS.

NUMEROS ENTRE PARENTESES, INDICAM VAZÃO EM m3/h.

VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA ANTES DE INICIAR OS SERVIÇOS.
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NOTA:

- A TENSÃO DA OBRA DEVERÁ SER CONFIRMADA

- A POTÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER CONFIRMADAS 

www.ecotherm.net.br  - (11) 3911.7600

Rua Cláudio n. º 422, São Paulo, SP


