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shaft com passagem de
busway . Fechamento de
acesso com placa de
gesso 0,60 x 1,00 / 1,30

FORRO DE GESSO MONOLÍTICO ACARTONADO COM
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA NA COR BRANCA

LEGENDA FORRO

FORRO EM PLACAS DE GESSO MODULAR REMOVÍVEL REVESTIDO COM
PELÍCULA DE PVC , ESPESS. = 12.5mm , PD.= 3 M
MODULAÇÃO: 625x625mm

MOLDURA DO FORRO EM GESSO MONOLÍTICO ACARTONADO
COM PINTURA LÁTEX ACRÍLICA NA COR BRANCA

SEM FORRO

 FORRO EM GESSO MONOLÍTICO ACARTONADO COM PROTEÇÃO
ACÚSTICA E  PINTURA LÁTEX ACRÍLICA NA COR BRANCA

PINTURA ACRÍLICA SOBRE LAJE

INÍCIO DE COLOCAÇÃO

LEGENDA DE NUMERAÇÃO DAS FOLHAS
SÉRIE 100 - IMPLANTAÇÃO E PLANTAS DE  ALVENARIAS
SÉRIE 200 - PLANTAS DE LAYOUT
SÉRIE 300 - PLANTAS DE PAGINAÇÃO DE FORRO
SÉRIE 400 - PLANTAS DE PAGINAÇÃO DE PISO
SÉRIE 500 - CORTES E FACHADAS

SÉRIE 600 - MAPEAMENTO DE CAIXILHOS
SÉRIE 700 - MAPEAMENTO DE BANCADAS
SÉRIE 800 - MAPEAMENTO DE ÁREAS MOLHADAS
SÉRIE 900 - DETALHES GERAIS

PLANTA FORRO BLOCO 1-  5º PAVIMENTO 
ESC 1:50ESC 1:50

DE EDIFICAÇÕES
GRUPO TÉCNICO

construção:

Simétrica

NOTAS GERAIS (TERCEIRA FASE)
PREVERFINALIZAÇÃO GERAL DO PAVIMENTO
FINALIZAÇÃO DOS ACABAMENTOS DE PINTURA / FORRO
PREVER INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS / VOZ / CHAMADA DE ENFERMAGEM
PREVER REVISÃO NA PINTURA, ACABAMENTOS E ILUMINAÇÃO DAS ESCADAS 
INSTALAÇÃO DE BARRAS DE DEFICIENTE FALTANTES
INSTALAÇÃO DE BANCADAS (AÇO INOX / GRANITO / MADEIRA), LOUÇAS, LAVATÓRIOS E METAIS FALTANTES
INSTALAÇÃO DE PORTAS CORTA FOGO FALTANTES
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS / INTERRUPRTORES E TOMADAS FALTANTES
INSTALAÇÃO GERAL DE MARCENARIA
PREVER REBAIXAMENTO DA BANCADA DO POSTO DE ENFERMAGEM PARA CADEIRANTES
PREVER INSTALAÇÃO DE BATE-MACAS NOS CORREDORES
PREVER INSTALAÇÃO DOS BRISES EXTERNOS 
INSTALAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL
PREVER INSTALAÇÃO DE PORTINHOLA NO SHAFT DA ESCADA CENTRAL
PREVER INSTALAÇÃO GERAL DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO
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