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Legenda

CAG

Caixa de areia pluvial c/grelha

Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário

Curva 90 longa

Joelho 90- coluna

Junção simples

Junção simples c/ redução

Luva dupla

Te sanitário- superior

em concreto seção interna 20x20 cm

Caixa

Passagem

Com Tampa

Casa Bomba

B

(100x100) cm com Tampa
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BASE CONCRETO ARMADO

MALHA DIAM. 4,2 C/15,AÇO CA-60B

PVC 100 mm

PVC 100 mm ALVENARIA

SAÍDA

ENTRADA

TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM GANCHO PARA LEVANTAR

MALHA DIAM. 4,2 C/15, AÇO CA-60B

CORTE A.A-s/esc

SAÍDA

ENTRADA

A A

TUBO DE CONCRETO MEIA SEÇÃO-DIAM.30 cm

PLANTA-s/esc.

CAIXA DE GORDURA

CONSTITUINTES

* BASE DE CONCRETO ARMADO

* ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS DE BARRO COZIDO

* TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO

* TUBO DE CONCRETO; MEIA SECÇÃO;Ø=30 CM

* ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DA ALVENARIA E PARA REGULARIZAÇÃO DO FUNDO

EXECUÇÃO

* BASE E TAMPA

  - Concreto traco 1:3:4, cimento, areia e brita; alisado a colher.

  - Armação de aço CA-60B; ø= 4,2 mm; malha de 15cm x 15 cm.

* ASSENTAMENTO DOS TIJOLOS:ARGAMASSA TRACO 1:3, CAL E AREIA.

* REVESTIMENTO DE ALVENARIA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO, CHAPISCO; ARGAMASSA

  TRAÇO 1:3, CIMENTO E AREIA.
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S/ESC

aco CA50-diam.8mm

TAMPO DE CONCRETO ARMADO

ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO

CORTE B.B- s/esc.

LASTRO DE CONCRETO SIMPLES

TAMPO DE  CONCRETO ARMADOMALHA DIAM.4,2 C/15- ACO CA-60B

LASTRO DE CONCRETO SIMPLES

ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE

CORTE A.A-s/esc

B

B

A A

CAIXA DE PASSAGEM

ÁGUA PLUVIAL

PLANTA-s/esc.

CONSTITUINTES:

* lastro de concreto simples

* alvenaria de tijolos comuns de barro

* tampa de concreto armado pré-moldado

* argamassa de revestimento para alvenaria e regularização de fundo.

EXECUÇÃO

:

* Escavação manual em terra de qualquer natureza e apiloamento de

  fundo.

* Tampa:concreto traco 1:3:4, cimento,areia e brita,armado com malha de

  15 cm x 15 cm, DN 4,2 mm, aço CA-60B.Forma de bordas:sarrafos de pinho.

* Lastro: concreo simples, traço 1:4:8, cimento,areia,brita.

* Assentamento dos tijolos: argamassa traco 1:4,cal hidratada e areia,com

  adição de 100 kg de cimento por m3 de argamassa.

* Revestimento da alvenaria e regularização de fundo: argamassa traço 1:3,

  cimento e areia, com adição de hidrófugo a 3% do peso do cimento.
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PVC ø32mm

RECALQUE DE ÁGUA

DRENO CAMARA FRIA
PVC 50mm

CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA REUTILIZAÇÃO CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA REUTILIZAÇÃO


