
POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

E1 2.5 16 220 448 ILUMINACAO DO C E2  2.5  16  220  768  ILUMINACAO

E3 2.5 16 220 552 ILUMINACAO E4  2.5  16  220  384  ILUMINACAO

E5 2.5 16 220 232 ILUMINACAO 1 - - - - RESERVA

2----RESERVA 3 - - - - RESERVA

4----RESERVA

(W)(V)
SEÇÃO
(mm2)

DISJUNT. DESCRIÇÃOPOTÊNCIATENSÃOCIRC. (IN) (A)

E1  2.5  16  220  448  ILUMINACAO DO CORREDOR

E2  2.5  16  220  768  ILUMINACAO

E3  2.5  16  220  552  ILUMINACAO

E4  2.5  16  220  384  ILUMINACAO

E5  2.5  16  220  232  ILUMINACAO

1 - - - - RESERVA

2 - - - - RESERVA

3 - - - - RESERVA

4 - - - - RESERVA

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V)

DO CIRCUITO

(mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

N1 2.5 16 220 384 ILUM DE EMERGEN N2  2.5  16  220  872  ILUMINACAO DO C

N3 2.5 16 220 1338 ILUMINACAO N4  2.5  16  220  1244  ILUMINACAO

N5 2.5 16 220 700 ILUMINACAO N6  2.5  16  220  1098  ILUMINACAO

1----RESERVA 2 - - - - RESERVA

3----RESERVA 4 - - - - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

N1  2.5  16  220  384  ILUM DE EMERGENCIA

N2  2.5  16  220  872  ILUMINACAO DO CORREDOR

N3  2.5  16  220  1338  ILUMINACAO

N4  2.5  16  220  1244  ILUMINACAO

N5  2.5  16  220  700  ILUMINACAO

N6  2.5  16  220  1098  ILUMINACAO

1 - - - - RESERVA

2 - - - - RESERVA

3 - - - - RESERVA

4 - - - - RESERVA

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

E1 2.5 16 220 384 ILUMINACAO DO C E2  2.5  16  220  512  ILUMINACAO

E3 2.5 16 220 680 ILUMINACAO 1 - - - - RESERVA

2----RESERVA 3 - - - - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

E1  2.5  16  220  384  ILUMINACAO DO CORREDOR

E2  2.5  16  220  512  ILUMINACAO

E3  2.5  16  220  680  ILUMINACAO

1 - - - - RESERVA

2 - - - - RESERVA

3 - - - - RESERVA

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

N1 2.5 16 220 224 ILUM EMERGENCIA N2  2.5  16  220  752  ILUMINACAO DO C

N3 2.5 16 220 1400 ILUMINACAO N4  2.5  16  220  1026  ILUMINACAO

N5 2.5 16 220 1050 ILUMINACAO 1 - - - - RESERVA

2----RESERVA 3 - - - - RESERVA

4----RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

N1  2.5  16  220  224  ILUM EMERGENCIA

N2  2.5  16  220  752  ILUMINACAO DO CORREDOR

N3  2.5  16  220  1400  ILUMINACAO

N4  2.5  16  220  1026  ILUMINACAO

N5  2.5  16  220  1050  ILUMINACAO

1 - - - - RESERVA

2 - - - - RESERVA

3 - - - - RESERVA

4 - - - - RESERVA
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