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Alimentação do Relé de proteção, 115/115V, 750VA, automonia de 2 h..

AutoCAD SHX Text
Automonia de 2 horas.
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POSTE EXISTENTE DA CPFL
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POSTE EXISTENTE DA CPFL
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3 Transformadores de corrente (proteção), tipo enrolado, cl. de tensão 15kV, relação de transformação de 300-5A, carga nominal 100VA, cl. de exatidão e carga 10B100, tensão suportável de impulso 95kV, fator térmico 1,2. classe B, para uso interno.
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1-Cabo de cobre isolado unipolar EPR OU XLPE, Classe de isolação 8,7/15kV, #50mm² (FFF) (183A), Cabo de cobre isolado unipolar EPR OU XLPE, Classe de isolação 8,7/15kV, #50mm² (FFF) (183A), #50mm² (FFF) (183A), 50mm² (FFF) (183A), temperatura do condutor 90°C, temperatura ambiente 30°C e temperatura do solo 20°C. (GED-2856, tabela 4). Será lançado no mesmo duto, junto com as fases, um cabo de cobre isolado na cor verde Será lançado no mesmo duto, junto com as fases, um cabo de cobre isolado na cor verde com Seção # 35mm², classe de isolação de 750V, para interligar o neutro da rede ao sistema de aterramento elétrico do consumidor. (GED-2855, Item 6.6.2 (b)).
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2 - Mufla terminal primário unipolar, uso externo, do tipo composto elastomérico, para cabo isolado de 50mm² com isolação XLPE, tensão nominal de 15kV, corrente nominal de 200A, tensão suportável de impulso de 95kV, fornecida com kit completo. (GED-2855, item 6.6.2 item 'c' e 'd'). (GED-2855, item (GED-2855, item 6.6.2 item 'c' e 'd'). (GED-2855, item GED-2855, item 6.6.2 item 'c' e 'd'). (GED-2855, item ). (GED-2855, item GED-2855, item 6.6.2 item 'c' e 'd').)..
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3 - Pára-raios classe de distribuição 12kV / 10kA, em corpo polimérico, sem sentelhador e desligador automático. (Conforme GED-2855 subitem 8.1.2).
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4 - Transformadores de corrente de medição, transformadores de potencial de medição e prateleira padrão CPFL. (GED-2861 - Desenho 27).(GED-2861 - Desenho 27).
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5 - Chave seccionadora faca tripolar, abertura sem carga, classe de isolação 15kV, corrente nominal 400A, NBI: 95kV com dispositivo para comando simultâneo das três fases e manobra por meio de punho e ou bastão de manobra.
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5.1 - Chave seccionadora tripolar, abertura COM CARGA,  classe de isolação de 15 kV, corrente nominal de 400 A, NBI 95 kV, com dispositivo para comando simultâneo das três fases por meio de bastão de manobra, a chave deve ter engate seguro para evitar aberturas acindentais.
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6 - Transformador de potencial de proteção, isolado em epóxi, uso interno, frequência nominal de 60Hz, tensão de fornecimento 13.800V, tensão de referência 13.200V, tensão nominal secundária de 115V, classe de exatidão 0,3, carga nominal P400, polaridade subtrativa e tensão suportável de impulso 95kV. (Conforme GED-2855, item 8.1.1.5).
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7 - Transformador de corrente (proteção), tipo enrolado, classe de tensão 15kV, tensão de fornecimento 13.800V, tensão de referência 13.200V, relação de transformação de 300-5A, carga nominal 100VA, classe de exatidão e carga 10B100, tensão suportável de impulso 95kV, fator térmico 1,2. classe B, para uso interno. Tensão de fornecimento 13.800V, tensão de referência 13.200V. (Conforme GED-2855, item 8.1.1.5). 
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8 - Relé de supervisão trifásico, funções: 27 (mínima tensão), 47 (sequencia de fase), 59 (máxima ten- são). Relé de sobre corrente: Relé secundário, tecnologia digital, com funçôes: sobre-corrente instantânea, sobre-corrente temporizada para cada fase e neutro (3F+1N), deve possuir circuito de autochecagem funções: 50/51, 50/51N e 51NS com fonte de alimentação própria por No-Break. (Conforme GED-2855, item 8.1.1.5).
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9 - Disjuntor tripolar a VÁCUO modelo VMAX ABB, classe de  isolação 17kV, corrente nominal 630A, capacidade de interrupção simétrica nominal 16kA (500 MVA), BM/BA/CA, NBI Mínimo: 95kV, motorizado suporte  com rodas, proteção indireta e TC's de proteção acoplados (sistema ON BOARD). (Conforme GED 2855 item 8.1.1.4)
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10 - Transformadores Seco Classe 15kV, Potência de 1.500kVA, Delta-Estrela, Tensão primária: 13,80/13,20/12,60/12,00/11,40kV, Tensão Secundária: 380/220V, Frequência: 60Hz, Classe térmica F (155°C), norma: NBR 10295. Os transformadores devem possuir igual Relação de transfomação nominal e igual deslocamento angular para trabalharem em paralelo. (Conforme descrito na GED 2855, itens 7.8, 7.9.2, 7.10, 7.11 e subitens, GED 2855, item 12.5 e subitens).
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11 - Base tripolar para fusíveis limitadores de corrente tipo HH para  15/17,5kV, e fusíveis corrente nominal 120A/10kA.
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12 - Cabo de cobre unipolar, Classe de isolação 8,7/15kV XLPE OU EPR, temperatura de trabalho 90°C, # 70mm² (FFF) (225A). Cabo de cobre isolado verde, #35mm², aterramento geral, isolação classe 750V. 70mm² (FFF) (225A). Cabo de cobre isolado verde, #35mm², aterramento geral, isolação classe 750V.#35mm², aterramento geral, isolação classe 750V.35mm², aterramento geral, isolação classe 750V.
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13 - Conforme item 8.2.1.2, a proteção de sobrecarga e corrente de curto-circuito deve acontecer por dispositivo seccionamento. Através do cálculo de corrente nominal no secundário de cada transformador, considerando fator de carga de 100%, obtém-se uma corrente de 2280A. A proteção definida para cada secundário será um disjuntor tripolar de potência de 2250 A, tensão de isolação mínima de 500V, capacidade de interrupção mínima de 35 kA e dispositivo de ajuste para corrente de disparo. O circuito alimentador secundário de cada transformador é formado por 5 ramais (3F+N+T) (240+240+120) mm², cabo XLPE, classe de isolação 0,6/1,0 kV, temperatura de trabalho de 90°C. Os 2 circuitos estão interligados a um barramento comum (Quadro QD-380V), e comandados para desligamento conjunto, caso ocorra sobrecarga e curto-circuito. Quadro de distribuição 380V. Dimensões: 1200 x 800 x 2000 mm (CxPxA).
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NOTAS: - Os cabos alimentadores secundários foram projetados para temperatura de trabalho de 90°C, isolação 0,60/1,0kV, anti-chama e não propagantes de gases tóxicos. - A malha de aterramento elétrico será formada por hastes de cobre 3/4" x 3,0 metros, todas as partes metálicas não energizadas serão interligadas ao aterramento elétrico através de cabo verde #35mm2. - Os geradores, modelos e características técnicas e lay out da sala dos geradores deverão ser confirmados com os fabricantes no momento da compra. - DESENHO SEM ESCALA.
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Sistema de intertravamento eletrônico para garantir o desligamento dos 2 disjuntores e evitar correntes de curto-circuito elevadas.

AutoCAD SHX Text
Quadro de transferência automático com controle através de Unidade de Supervisão de Corrente Alternada (USCA), e sistema de intertravamento elétrico e mecânico (IEM) 'PARA GARANTIR A INDEPENDENCIA DO CIRCUITO ALIMENTADOR CONCESSIONÁRIA OU GERADOR'.
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QGBT-E, potência instalada 900 kVA. 
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Quadro geral de baixa tensão Enegia de emergência
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QGBT-N, potência instalada 2.000 kVA 
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Quadro geral de baixa tensão energia normal.
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2 Geradores de emergência, trabalhando em paralelo, sem paralelismo com a energia da concessionária, com quadro de transferência automático.
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Tensão Fornecimento 13.800V. Tensão de Referência 13.200V. Potência instalada: 2.900 kVA Corrente nominal máxima: 132A.
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1 Trafo 1500 kVA Tensão primária: 13.200V. Tensão secundária: 380/220V. Corrente secundária máxima: 2280A.
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2 Trafo 1500 kVA Tensão primária: 13.200V. Tensão secundária: 380/220V. Corrente secundária máxima: 2280A.
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Diagrama geral da instalação elétrica. Diagrama funcional da proteção, RELÉ PEXTRON RELÉ PEXTRON URPE 7104T..
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Retirada da reserva de óleo diesel da sala dos geradores.
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Substituição dos transformadores de 1000kVA por 1500 kVA pelo ajustes das cargas elétricas 
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Poste particular instalado com para-raios e usado para a passagem do ramal de entrada. 

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
DEZ/16

AutoCAD SHX Text
Adequação do diagrama da distribuição de média tensão e do diagrama funcinal da proteção.
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A1 ABNT: 841x594 mm
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Adequação do aterramento do cabo neutro e ligação dos tpm entre fases, aumento do tamanho das janelas de ventilação da subestação de transformação para aumentar a troca de calor.
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Adequação solicitada pela análise de projetos.
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Adequação solicitada pela análise de projetos.
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Adequação solicitada pela análise de projetos de 25/05/2018.
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