
SAPATAS EM AÇO

GALVANIZADO

d=10x10cm e=

1

4

"

PISO

FORNECER E INSTALAR MONTANTE

EM AÇO GALVANIZADO, TUBO

RETANGULAR 30X60X2,65MM

EXECUTAR SAPATA AÇO

GALVANIZADO D=10X10CM E=1/4"

FIXADA AO PISO COM PARAFUSOS

10MM COM CHUMBADOR TIPO

PARABOLT. VER DETALHE 05 DESTA

FOLHA DE PROJETO.

EXECUTAR FIXAÇÃO DO MONTANTE

ATRAVÉS DE CHUMBAMENTO DO

PROLONGAMENTO DO PERFIL NO PISO E

SOLDA ÀS SAPATAS DE 10X10CM AÇO

GALVANIZADA E=1/4".

GUARDA CORPO

METÁLICO

RUFO METÁLICO

MANTA ASFÁLTICA

4MM

ARGAMASSA DE

REGULARIZAÇÃO

ALVENARIA

ESTRUTURAL

PARAFUSO DE

FIXAÇÃO

TELHA

METÁLICA

SELANTE PU

COR BRANCA

TERÇA 6X16

CANTONEIRA

(3''X3''X1/4'')

CHUMBADOR

PASSANTE Ø 3/8''

CHUMBADOR DE

EXPANSÃO

Ø 3/8''

ALVENARIA

ESTRUTURAL

IMPERMEABILIZAÇÃO EM

MEMBRANA À BASE DE

POLÍMEROS ACRÍLICOS,

NA COR BRANCA

ARGAMASSA DE

REGULAZIRAÇÃO

CALHA PLATIBANDA

GRUPO TÉCNICO

DE EDIFICAÇÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

O PROJETO BÁSICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, FAZEM PARTE DO 

CONJUNTO DE INSTRUMENTOS PARA A CONFECÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PLANTA DE SITUAÇÃO

CORTE B-B

DETALHE GUARDA CORPO

DET.TELHA TERMO - ACÚSTICA 

E COSTURA

DET.LAJE

IMPERMEABILIZADA

DET.ÁGUAS PLUVIAIS 


