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DJC

NOMENCLATURA

DJG

DJ

DJ

CGC

DJM

BL

BD

BTL

NA

NF

PDA

TS

CC/S

C

V

I

V

I

V

I

SÍMBOLO SÍMBOLO

S I M B O L O G I A

CONTATO AUXILIAR NORMALMENTE ABERTO

CONTATO AUXILIAR NORMALMENTE FECHADO

PRESSOSTATO DIFERENCIAL

TERMOSTATO DE SEGURANÇA

CONTATOR

CHAVE COMUTADORA/SELETORA

DESCRIÇÃO

DISJUNTOR TRIPOLAR GERAL

DISJUNTOR UNIPOLAR DE COMANDO

CHAVE GERAL DE COMANDO

BOTÃO TESTE DE LÂMPADA

DISJUNTOR MOTOR

BOTÃO LIGA

BOTÃO DESLIGA

DISJUNTOR TRIPOLAR

DISJUNTOR BIPOLAR

3Ø

M

BORNE DO SISTEMA DE SUPERVISÃO

BORNE DE COMANDO INTERNO AO QDC

BORNE DE FORÇA

BORNE C/ PORTA FUSÍVEL

PONTO DE FORÇA

LÂMPADA DE SINALIZAÇÃO

BOBINA DO CONTATOR TRIPOLAR

BOBINA DO CONTATOR AUXILIAR

TRANSFORMADOR DE COMANDO

RESISTÊNCIA DE REAQUECIMENTO/UMIDIF.

BOBINA DO CONT. AUX. DE TESTE LAMP.

AQ/UM

M

CA

CATL

TP

MOTOR

TERRA

NOMENCLATURA

L

C

PF

DESCRIÇÃO

 CARACTERÍSTICAS DO PAINEL 

TODOS OS COMPONENTES INTERNOS SERÃO IDENTIFICADOS

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

BARRAMENTO EM COBRE ELETROLÍTICO, PROTEGIDO COM

PLACA DE ACRÍLICO E IDENTIFICADOS NAS CORES:

234 x 173 mm

PORTA DOCUMENTOS :

CHAPA DE AÇO BITOLA 12

CHAPA DE AÇO BITOLA 14

CHAPA DE AÇO BITOLA 14

CINZA RAL-7032

CIRCUITOS DE FORÇA E COMANDO :

DESENHOS, NA COR PRETA, 750V/70°C, FABRICANTE PIRELLI

OS CABOS DE FORÇA SERÃO DE BITOLA CONFORME INDICADO NOS

(NEUTRO) E COR VERMELHA (RESTANTE), 750V/70°C, FABRICANTE PIRELLI;

OS CABOS DE COMANDO SERÃO DE BITOLA 1,5mm2, COR AZUL CLARO

LARANJA RAL-2003

:ESTRUTURA

PORTA

NEOPRENE

VEDAÇÃO :

PLACA DE MONTAGEM

ESTRUTURA E PORTA

PINTURA :

IDENTIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DOS CABOS :

PLACA

8

-

6

7

-

-

5

-

: ANILHAS

:

:

:

:

IP-55

SENADOR

MODELO :

800 X 600 X 350mm

FABRICANTE :

GRAU DE PROTEÇÃO :

CONSTRUÇÃO :

3

4

-

-

1

2

-

-

-

12

TERRA

FASE T

NEUTRO

:

:

:

-

-

-

11

9

10

FASE S

FASE R

:

:

VIOLETA OU MARROM

AZUL CLARO

VERDE

AZUL ESCURO

BRANCA

CN CHAVE DE NÍVEL D'ÁGUA

DIAGRAMA FUNCIONAL DE COMANDO

LAY OUT

RÉGUA DE BORNES

LISTA DE MATERIAS

LISTA DE PLAQUETAS EM ACRÍLICO
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