
P.G. PROJETOS ELETRICOS

RUA PEDRO DE TOLEDO, 1167 - CEP: 16.400-106 - LINS - SP.

Fone/Fax: (14) 3522 7366 - e-mail: paulogrossi@lpnet.com.br
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BARRAMENTOS - 3F - CU-38,1x6,35mm (1 1/2"x1/4") - F1=VERM. - F2=AZUL ESC. - F3=BRANCO.

BARRAMENTO - N - CU-38,1x6,35mm (1 1/2"x1/4") - AZUL CLARO

BARRAMENTO - T - CU-38,1x6,35mm (1 1/2"x1/4") - VERDE
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VEM DO TRAFO 220/127V

4. TAMPA TRASEIRA DO PAINEL SEM ACESSO;

10. DISJUNTORES RESERVAS DEVERÃO SER INSTALADOS.

QDG-BT1-CAB 1-127/220V

1. A PROPOSTA DE FORNECIMENTO DEVERÁ INFORMAR AS CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO  DO  PAINEL.

11. PREVER ESPAÇO PARA O CAMINHAMENTO DOS CABOS NO INTERIOR DO PAINÉL;

2. QUADRO TIPO ARMÁRIO AUTOSUSTENTADO;

9. QUADRO IDENTIFICADO EXTERNAMENTE POR PLAQUETA DE ACRILICO OU EQUIVALENTE.

8. DISJUNTORES DOS CIRCUITOS PARCIAIS IDENTIFICADOS POR PLAQUETAS DE ACRILICO OU EQUIVALENTE CONFORME INFORMAÇÕES DO DIAGRAMA.

6. PREFERENCIALMENTE A ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SER PELO CENTRO DAS BARRAS PRINCIPAIS.

3. O PROJETO CONTENDO OS ESQUEMAS DE LIGAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES DEVERÁ ACOMPANHAR O PAINÉL EM PORTA DOCUMENTOS.

INFORMAÇÕES VÁLIDAS PARA OS QUADROS QDG-BT1-CAB 1

5. ENTRADA E SAÍDA DOS CABOS PELA PELA FACE INFERIOR DO PAINEL.

7. DISJUNTORES PARCIAIS TIPO CAIXA MOLDADA, NORMA NBR IEC-60947-2, PROTEÇÃO TERMICO AJUSTAVEL DE 0,8 á 1 In E MAGINÉTICO AJUSTÁVEL DE 5 á 10 In.

ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÕES DOS CIRCUITOS PARCIAIS (DISJUNTORES)

TC 400/5A

MULTI

MEDIDOR

N

2A-C

12. DISJUNTOR GERAL: TIPO CAIXA MOLDADA, NORMA NBR IEC-60947-2, IND. DE ABERTO/FECHADO,  PROTEÇÃO TERMICO AJUSTAVEL DE 0,8 á 1 In E TRAVA MANOBRA INVOLUNTÁRIA.
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BARRAMENTOS - 3F - CU-63,5x6,35mm (2 1/2"x1/4") - F1=VERM. - F2=AZUL ESC. - F3=BRANCO.

BARRAMENTO - N - CU-63,5x6,35mm (2 1/2"x1/4")- AZUL CLARO

BARRAMENTO - T - CU-63,5x6,35mm (2 1/2"x1/4") - VERDE
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VEM DO TRAFO 220/127V

4. TAMPA TRASEIRA DO PAINEL SEM ACESSO;

10. DISJUNTORES RESERVAS DEVERÃO SER INSTALADOS.

QDG-BT1-CAB 2-127/220V

1. A PROPOSTA DE FORNECIMENTO DEVERÁ INFORMAR AS CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO  DO  PAINEL.

11. PREVER ESPAÇO PARA O CAMINHAMENTO DOS CABOS NO INTERIOR DO PAINÉL;

2. QUADRO TIPO ARMÁRIO AUTOSUSTENTADO;

9. QUADRO IDENTIFICADO EXTERNAMENTE POR PLAQUETA DE ACRILICO OU EQUIVALENTE.

8. DISJUNTORES DOS CIRCUITOS PARCIAIS IDENTIFICADOS POR PLAQUETAS DE ACRILICO OU EQUIVALENTE CONFORME INFORMAÇÕES DO DIAGRAMA.

6. PREFERENCIALMENTE A ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SER PELO CENTRO DAS BARRAS PRINCIPAIS.

3. O PROJETO CONTENDO OS ESQUEMAS DE LIGAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES DEVERÁ ACOMPANHAR O PAINÉL EM PORTA DOCUMENTOS.

INFORMAÇÕES VÁLIDAS PARA OS QUADROS QDG-BT1-CAB 2

5. ENTRADA E SAÍDA DOS CABOS PELA PELA FACE INFERIOR DO PAINEL.

7. DISJUNTORES PARCIAIS TIPO CAIXA MOLDADA, NORMA NBR IEC-60947-2, PROTEÇÃO TERMICO AJUSTAVEL DE 0,8 á 1 In E MAGINÉTICO AJUSTÁVEL DE 5 á 10 In.

ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÕES DOS CIRCUITOS PARCIAIS (DISJUNTORES)

TC 400/5A

MULTI

MEDIDOR

N

2A-C

IL-EX IL-EX

12. DISJUNTOR GERAL: TIPO CAIXA MOLDADA, NORMA NBR IEC-60947-2, IND. DE ABERTO/FECHADO,  PROTEÇÃO TERMICO AJUSTAVEL DE 0,8 á 1 In E TRAVA MANOBRA INVOLUNTÁRIA.
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BARRAMENTOS - 3F - CU-76,2x7,93mm (3"x5/16") - F1=VERM. - F2=AZUL ESC. - F3=BRANCO.

BARRAMENTO - N - CU-76,2x7,93mm (3"x5/16") - AZUL CLARO

BARRAMENTO - T - CU-76,2x7,93mm (3"x5/16") - VERDE
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VEM DO TRAFO 220/127V

4. TAMPA TRASEIRA DO PAINEL SEM ACESSO;

10. DISJUNTORES RESERVAS DEVERÃO SER INSTALADOS.

QDG-BT1-CAB 3-127/220V

1. A PROPOSTA DE FORNECIMENTO DEVERÁ INFORMAR AS CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO  DO  PAINEL.

11. PREVER ESPAÇO PARA O CAMINHAMENTO DOS CABOS NO INTERIOR DO PAINÉL;

2. QUADRO TIPO ARMÁRIO AUTOSUSTENTADO;

9. QUADRO IDENTIFICADO EXTERNAMENTE POR PLAQUETA DE ACRILICO OU EQUIVALENTE.

8. DISJUNTORES DOS CIRCUITOS PARCIAIS IDENTIFICADOS POR PLAQUETAS DE ACRILICO OU EQUIVALENTE CONFORME INFORMAÇÕES DO DIAGRAMA.

6. PREFERENCIALMENTE A ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SER PELO CENTRO DAS BARRAS PRINCIPAIS.

3. O PROJETO CONTENDO OS ESQUEMAS DE LIGAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES DEVERÁ ACOMPANHAR O PAINÉL EM PORTA DOCUMENTOS.

INFORMAÇÕES VÁLIDAS PARA OS QUADROS QDG-BT1-CAB 3

5. ENTRADA E SAÍDA DOS CABOS PELA PELA FACE INFERIOR DO PAINEL.

7. DISJUNTORES PARCIAIS TIPO CAIXA MOLDADA, NORMA NBR IEC-60947-2, PROTEÇÃO TERMICO AJUSTAVEL DE 0,8 á 1 In E MAGINÉTICO AJUSTÁVEL DE 5 á 10 In.

ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÕES DOS CIRCUITOS PARCIAIS (DISJUNTORES)
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VEM DO TRAFO 220/127V

4. TAMPA TRASEIRA DO PAINEL SEM ACESSO;

10. DISJUNTORES RESERVAS DEVERÃO SER INSTALADOS.

1. A PROPOSTA DE FORNECIMENTO DEVERÁ INFORMAR AS CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO  DO  PAINEL.

11. PREVER ESPAÇO PARA O CAMINHAMENTO DOS CABOS NO INTERIOR DO PAINÉL;

2. QUADRO TIPO ARMÁRIO AUTOSUSTENTADO;

9. QUADRO IDENTIFICADO EXTERNAMENTE POR PLAQUETA DE ACRILICO OU EQUIVALENTE.

8. DISJUNTORES DOS CIRCUITOS PARCIAIS IDENTIFICADOS POR PLAQUETAS DE ACRILICO OU EQUIVALENTE CONFORME INFORMAÇÕES DO DIAGRAMA.

6. PREFERENCIALMENTE A ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SER PELO CENTRO DAS BARRAS PRINCIPAIS.

3. O PROJETO CONTENDO OS ESQUEMAS DE LIGAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES DEVERÁ ACOMPANHAR O PAINÉL EM PORTA DOCUMENTOS.

5. ENTRADA E SAÍDA DOS CABOS PELA PELA FACE INFERIOR DO PAINEL.

ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÕES DOS CIRCUITOS PARCIAIS (DISJUNTORES)

TC 400/5A

MULTI

MEDIDOR

N

2A-C

IL-EX IL-EX

12. DISJUNTOR GERAL: TIPO ABERTO, OPERAÇÃO MANUAL NORMA NBR IEC-60947-2, BOTÕES DE FECHAMENTO E ABERTURA, IND. DE MOLA CARREGADA, IND. DE ABERTO/FECHADO E TRAVA MANOBRA INVOLUNTÁRIA.

      CURVAS: TEMPO LONGO = 0,6 á 1In, TEMPO LONGO DEPENDENTE = 2 á 30 seg. ( P/ 6 In ), TEMPO CURTO INDEPENDENTE = 1 á 8 In E CORRENTE INSTÂNTANEA = 5 à 12 In.

INFORMAÇÕES VÁLIDAS PARA OS QUADROS QDG-BT2-CAB 3

12. DISJUNTOR GERAL: TIPO ABERTO, OPERAÇÃO MANUAL NORMA NBR IEC-60947-2, BOTÕES DE FECHAMENTO E ABERTURA, IND. DE MOLA CARREGADA, IND. DE ABERTO/FECHADO E TRAVA MANOBRA INVOLUNTÁRIA.

      CURVAS: TEMPO LONGO = 0,6 á 1In, TEMPO LONGO DEPENDENTE = 2 á 30 seg. ( P/ 6 In ), TEMPO CURTO INDEPENDENTE = 1 á 8 In E CORRENTE INSTÂNTANEA = 5 à 12 In.

7. DISJUNTORES PARCIAIS TIPO CAIXA MOLDADA, NORMA NBR IEC-60947-2, PROTEÇÃO TERMICO AJUSTAVEL DE 0,8 á 1 In E MAGINÉTICO AJUSTÁVEL DE 5 á 10 In.
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QDG-BT2-CAB 3-127/220V

BARRAMENTOS - 3F - CU-76,2x7,93mm (3"x5/16") - F1=VERM. - F2=AZUL ESC. - F3=BRANCO.

BARRAMENTO - N - CU-76,2x7,93mm (3"x5/16") - AZUL CLARO

BARRAMENTO - T - CU-76,2x7,93mm (3"x5/16") - VERDE


