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Consultoria e Planejamento Ltda.

AUTOR DO PROJETO PROPRIETÁRIO RESP. TÉCNICO

OBSERVAÇÕES:

- A INCLINAÇÃO DAS CALHAS CORRE EM DIREÇÃO AOS

RALOS HEMISFÉRICOS.

- HÁ RUFOS METÁLICOS NO ENCONTRO COM PAREDES E

PLATIBANDAS.

- CONSULTAR COLUNAS DE DESCIDA DE ÁGUAS PLUVIAIS

EM PROJETO ESPECÍFICO.

9
1

4

1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

2. TODAS AS ALVENARIAS INTERNAS E PERIMETRAIS DOS

BLOCOS, BEM COMO OS VOLUMES EXTERNOS, SERÃO

TOTALMENTE DEMOLIDOS,  EXCETO AS INDICADAS COMO

"ALVENARIAS EXISTENTES A SEREM MANTIDAS"

3. TODOS OS PILARES TERÃO SUAS DIMENSÕES ORIGINAIS

RECUPERADAS, COM A DEMOLIÇÃO DE SEUS ENCHIMENTOS

E REMOÇÃO DE EVENTUAIS INSTALAÇÕES EMBUTIDAS

NESTES ENCHIMENTOS. APÓS A RECUPERAÇÃO DE SUAS

DIMENSÕES ORIGINAIS, OS PILARES DEVERÃO SER

REVESTIDOS DE MANEIRA A TER SUAS FACES EM ESQUADRO

E TEREM SEUS ALINHAMENTOS ENTRE SI PERFEITAMENTE

RECUPERADOS.

PAVIMENTO TÉRREO

A CONSTRUIR

2.003,66

282,73

PRIMEIRO PAVIMENTO 2.003,66

241,15

SEGUNDO PAVIMENTO 1.457,82

32,02

TERCEIRO PAVIMENTO 334,06

28,54

TOTAL 5.799,20

584,44

TOTAL GERAL 6.383,64

PAVIMENTO TÉRREO

PRIMEIRO PAVIMENTO

SEGUNDO PAVIMENTO

TERCEIRO PAVIMENTO

TOTAL

EXISTENTE

3.963,79

TERRENO

ÁREA PERMEAVEL = 464,52M² - 11,71%
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